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Hausturvorsatzschale von Holz Schiller Nt/

... damit konnen Sie fachlich korrekt Ihre
kreativen Gestaltungswinsche umsetzen

www.holz-schiller.de




Individuelle Designmaglichkeiten fur Tiren.

Die Vorsatzschale besteht im Wesentlichen aus zwei Hauptkomponenten:

@ U-Schienenrahmen

Der U-Schienenrahmen dient als Traggertist zur Aufnahme
der Schalenmaterialien. Die Schalenmaterialien werden
einfach von unten an die U-Schiene geschraubt.

Die so zusammengesetzte Vorsatzschale wird in bewahrter
Klippmontage-Methode auf der AuRenseite des normalen
Trblattes befestigt.

Der U-Schienenrahmen kann bei Holz Schiller entweder als

loser Bausatz oder fertig zusammengesetzt bezogen werden.

Die Schalenmaterialien kénnen aufgrund der schwimmenden
Montage beliebig und véllig unabhangig vom Material des
Turblattes gewéhlt werden.

Montierter U-Schienenrahmen mit vertikalen Sprossen,
in diesem Fall vorgesehen zur Ausfilhrung von
integrierten Lichtausschnitten

www.holz-schiller.de

@ Schalenmaterialien

Die Schalenmaterialien kdnnen auf diese Weise sehr
unterschiedliche Funktionen Ubernehmen, wie zum Beispiel
eine asthetische, warmedammende, schallddmmende oder
schusshemmende Funktion.

Im folgenden Designentwurf wurden horizontal angeordnete
Holzlamellen mit Wechselfalz und Holz Schiller Design-
decklage MDF Platten kombiniert.

Auf diese Weise ist es relativ einfach, konstruktiv eine
Verglasung in diese Schale zu integrieren.

Es kdnnen nicht nur frei arbeitende wie z.B. rissige und alte
Holzer verarbeitet werden, man kann diese auch kreativ mit
z.B. einer Betoneffekt beschichteten Holzwerkstoffplatte
kombinieren.

Je nach Anordnung der Schale in einem Falzsystem entsteht
entweder ein flachenbiindiges oder flachenversetztes
Erscheinungsbild.

Farbige Darstellung der Kombination verschiedener
horizontal angeordneter Materialien.

In diesem Fall wurden in die hell dargestellen Materialien
Lichtauschnitte eingebracht



Horizontalschnitte der Schalensituation

Diese Abbildungen zeigen Horizontalschnitte der Schalen- Diese Abbildungen zeigen Horizontalschnitte der Schalen-
situation im Bereich des schloss- und bandseitigen Falzes. situation im Bereich des schloss- und bandseitigen Falzes.
Dargestellt in dunkler Farbe sind in diesem Fall Massiv- Dargestellt in heller Farbe sind in diesem Fall Holz Schiller
holz-Lamellen, montiert auf der vertikalen U-Schiene. Designdecklage-Platten, ausgefalzt zur Aufnahme der Isolier-

verglasung und montiert auf der vertikalen U-Schiene.

7e———— U-Schienen Montagerahmen
wird per Klipp- oder Drehalter auf
Tirblatt montiert

Massivholzbeplankung
wird von hinten auf U-Schienen
geschraubt

Metalleffekt

MDF beschichtet
wahlweise RAL, Metalleffekt oder

Betoneffekt z.B. Betoneffekt

Trégertiirblatt
TAURUS Tiirrohlinge

Antikholz



Vertikalschnitte der Schalensituation

Horizontale Anordnung

von massiven Lamellen im
unteren Schwellenbereich

in Kombination mit einer
dartiber angeordneten Holz
Schiller Designdecklage-Platte
ausgefalzt zur Aufnahme einer
Isolierverglasung.

Horizontale Anordnung

von massiven Lamellen im
zentralen Turblattbereich in
Kombination mit beidseitig
davon platzierten Holz Schiller
Designdecklage-Platten
ausgefalzt zur Aufnahme einer
Isolierverglasung.

Horizontale Anordnung
einer Holz Schiller
Designdecklage-Platte im
zentralen Turblattbereich in
Kombination mit beidseitig

Horizontale Anordnung

von massiven Lamellen im
oberen Falzbereich in Kom-
bination mit einer dariiber
angeordneten Holz Schiller

Designdecklage-Platte davon weiterfiihrenden
ausgefalzt zur Aufnahme Massivholzlamellen im
einer Isolierverglasung. Wechselfalzsystem.

Die Modelle der Holz Schiller Designdecklagen lassen sich auch sehr gut als Vorsatzschale umsetzen:
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