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ASTREINES
BRETTSCHICHT-
HOLZ

Festigkeitsklasse GL30, gemaR
dem Zertifikat der Leistungs-
bestandigkeit laut EN14080-2013*

* glltig fur Fichte, Tanne, Kiefer & Euro. Larche

I Deck- und Mittellagen: 20 - 28 mm,

keilgezinkt, Keilzinkabstande in

Decklagen 50+ cm

Qualitat: astrein/astarm

Jahrringlage: Rift/Halbrift

Oberflache: 4-seitig gehobelt & gefrast

Auf Anfrage durchgehende Decklagen

objektgerecht moglich

| Standard-Holzarten: Fichte, Tanne,
Kiefer, Euro. Larche, Eiche,
Red Grandis**

| Weitere mogliche Holzarten: Fichte
antik astfrei oder astig, Euro. Larche
antik astig, Eiche antik astfrei oder astig

| Sonderholzarten und -querschnitte
auf Anfrage

/
/
/
/

** FSC®-zertifiziert, offizielle Zulassung im Friihjahr 2024

Fichte astarm / astrein,
Stangenlénge 12 m

5x 8/10/12/14/16/18/
20/22/24/26/30/36 ***
6x 8/10/12/14/16/18/
20/22/24/26/30/36
7x 12/14/16/18/20/
24 /30
DIMENSOREGN 8x 8/10/12/14/16/18/
in cm 20/22/24/30/36
10x10/12/14/16/18/20/
24/26/28/30/34/36
12x12/14/16/18/20/
22/24/30/36
14x14/16/18/20/24/
30/ 36

LAGERPROGRAMM
BRETTSCHICHTHOLZ

Euro. Larche astarm / astrein,
Holzart ..
Stangenlange 12 m

5x 8/10/12/14/16/18/
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HOLZARTEN
20/24/30/ 36 ***
6x 8/10/12/14/16/18/ ;\T/?t"ng _ jE?CEe ik asi
Ita lanne In Iche antik aslig
8 5(} {ISL} {]:23(3 {]2? 16/18/ Balkenoptik in Balkenoptik
. . X | Red Grandis | Euro. Larche
Dimensionen 20/22/24130/ 36 / Fiont / Euro, Larche -
in em 10x10/12/14/16/18 / Kiefer Decklage astig =
20/24/30/36 = . i
12x12/14/16/18/ . N :
20/24/30/36 ’ Allg. Bauaufsichtliche Zulassung fiir

14 x 14116 /20 /22 /24 / 30 Pfosten-Riegel-Brettschichtholz

| Eiche: Nr. Z-9.1-821
| Red Grandis: ab Friuhjahr 2024

*** Nicht lagernd, auftragsbezogene Produktion

\

Schiller Leimholz
Natiurlich PREMIUM.

PFOSTEN-
RIEGEL-
LEIMHOLZ

astrein / astarm fur Pfosten-
Riegel-Konstruktionen, Winter-
garten, Innenausbau sowie Spiel-
und Sportgerate

| Hohe Festigkeit ermdglicht eine
moderne filigrane Bauweise
Kostenvorteil durch schlanke
Dimensionen
Geringer zusatzlicher Aufwand
durch Ausflicken von Asten
Flexibilitat, Leistungsstarke und
Erfahrung
Weitere Dienstleistungen auf
Anfrage (Hobeln, Kappen, Holz-
kosmetik, CNC-Bearbeitung,
Schleifen, Lackieren)

ALLGEMEINE AUFBAUTEN

I Alle Lagen keilgezinkt, verschiedene
Keilzinkabstande in den Decklagen
moglich (50+, 70+, 100+ cm)

| Durchgehende Decklage objekt-
bezogen auf Anfrage moglich -
Mittellage keilgezinkt

| Exklusiv-Variante: Leimfugenseiten
mit Massivholz-Decklagen belegt
= Balkenoptik
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Lhr ontek?

Holz Schiller GmbH
Pointenstr. 24-28 - 94209 Regen / DE

English version

Tel. +49 (0) 9921/94 42 -0
Mail: kontakt@holz-schiller.de

www.holz-schiller.de ﬁ @




