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Unsere Akustikpaneele werden aus selbst-
hergestellten astfreien Massivholzschicht-
elementen in unserem tschechischen Werk 
Klattau gefertigt und im Herzen des Bay-
erischen Waldes weiterverarbeitet. Das 
verwendete Holz stammt aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern und ist PEFCTM-
zertifiziert. 

Die Akustikpaneele sind geprüft nach DIN 
EN ISO 354 sowie DIN EN ISO 11654 und 
weisen einen bewerteten Schallabsorp-
tionsgrad von 0,55 αw auf.

Die aus Starkholz in Rift/Halbrift Holzstruk-
tur eingeschnittenen Lamellen werden in 
unserem Säge- und Komponentenwerk 
durch Auskappen von Ästen und sonstigen 
Fehlern sorgsam struktur- und farbsortiert 
sowie schließlich durch eine saubere Keil-
zinkung miteinander verbunden, sodass 
astfreie, dekorative Massivholzsichtele-
mente entstehen. Dadurch entsteht eine 
ruhige Holzstruktur, perfekt passend zu 
den geradlinigen Akustiknuten.

Darüber hinaus bietet Ihnen Holz Schiller 
als Spezialist für astreines Leimholz die 
Möglichkeit aus einer Vielzahl an Holzarten 
zu wählen, um die Akustikelemente auf in-
dividuelle Ansprüche abzustimmen. 
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So bringen zum Beispiel helle, astreine 
Elemente oder astige Paneele mit Altholz-
charakter die Schönheit und Ästhetik des 
Holzes besonders zur Geltung.

Holz Schiller verbindet bei den Akustik-
paneelen Funktionalität, Natürlichkeit und 
Schönheit, zu einem rundum perfekten 
Produkt.

Holz Schiller - Kompetenz begeistert...

* 
αs = Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
αw = bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654

ÖKOLOGISCH

/  Regionale Holzherkunft
/  Eigene Produktion
/  Holzfaserplatte ohne Leimzusätze
/  Natürlicher Holzkreislauf
/  Ohne metallische oder
   mineralische Stoffe

ÄSTHETISCH

/  Holz in natürlicher Struktur
/  Feingliedrige Akustiknuten
/  Hochwertige Optik

GESUNDES RAUMKLIMA

/  Schallabsorbierend
/  Luftfeuchteregulierend
/  Atmungsaktiv

PREISWERT

/  Eigene Herstellung
/  Direkter Herstellerkontakt
/  Attraktiver Preis

EINFACH

/  Praktisches Nut- und
   Feder-Stecksystem
/  Schneiden, schrauben & fertig montiert

KOMPETENT

/  Erfahrene Holztechniker zur
   kompetenten Kundenberatung
/  Herausragende Leistungsfähigkeit 
   und Fachkenntnis im Holzbereich
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PRODUKTION
Unsere leistungsfähige und 
flexible Herstellung im 
Holz Schiller Werk Klattau / CZ

ANLAGEN UND
MÖGLICHKEITEN

/  Modernste Hobeltechnik
/  Verleimung mittels Kaltpresse
/  Oberflächenbehandlung am 
   Hauptsitz Regen / DE
/  Einzug / Schleifen / Strukturieren
/  Lackieren

Eine Decke oder Wandverkleidung im In-
nenbereich soll eine effektive Schallab-
sorption aufweisen, dabei aber auch de-
korativ und auf die Umgebung abgestimmt 
sein. Außerdem sollen die Materialien ge-
sund und nachhaltig sein, die Verarbeitung 
fachgerecht und zuverlässig.

Jetzt kommen wir von Holz Schiller ins 
Spiel. Als Familienunternehmen seit 1771 
im Holz tätig, sind wir gewachsen zum 
Spezialisten und Marktführer im Bereich 
astreines Leimholz und Komponenten für 
Fenster, Türen und Fassaden.

Unsere neue Produktreihe, Akustikpaneele, 
Einhängekassetten, Stellwände und deko- 
rative Innenwand-Verkleidungsplatten für 
den modernen Holzbau, fertigen wir aus 
naturbelassenem Massivholz mit unseren 
leistungsfähigen, industriellen Produktions-
anlagen.

Mit einer formaldehydfreien Verklebung 
verbinden wir Holz- und Schallabsorber zu
einem zuverlässigen, technischen Produkt.

TECHNISCHER
AUFBAU
Durchdachte Akustik-
Komponenten mit System
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DETAILS

/  Sichtfläche aus Nadel- oder 
   Laubhölzern genutet
/  Mittellage aus Nadelholz und 
   Holzfaserdämmeinlage
/  Rückseite: stabilisierender Gegenzug
/  Erhältlich in den Nutbildern 14/4 sowie
   20/4 Standard, 20/4 Sport (DIN 18032-3:
   2018-11) und 14-27/4 Vario
/  Oberflächenbehandlungen: unbehandelt,
   Lasur farblos mit UV-Stabilisator, Lasur
   weißlich transparent, lackiert, Sonstiges
   auf Anfrage
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AKUSTIK-
EINHÄNGE-
KASSETTEN
Natürlich und multifunktionell

Die Verkleidung von Decken in Bürohäu-
sern, im öffentlichen Bereich, in Kranken-
häusern und Arztpraxen etc. mit Einhänge-
kassettendecken sind eine weit verbreitete 
Variante. Hier gibt es verschiedenste Her-
steller mit geprüften Deckenkonstruktio-
nen. 

Wir von Holz Schiller können mit unseren 
natürlichen Akustikeinhängekassetten aus
Massivholz das räumliche Gesamterschei-
nungsbild optisch und funktionell positiv 
beeinflussen. Als Hersteller sind wir in der 
Lage, Ihnen jedes Kassettenmaß passend 
zu Ihrem Deckensystem zu liefern. Durch 
unsere große Auswahl an Holzarten und 
unsere flexible Fertigung finden Sie sicher 
die passende Lösung, egal ob vereinzelt 
eingehängte Holzkassetten oder flächig 
dekoriert.

Die Akustikpaneele und Einhängekasset-
ten von Holz Schiller bestehen aus Funk-
tionsebenen, die in Summe ein multifunkti-
onelles, stabiles, leichtes sowie modernes 
Deckenelement ergeben. Die Sichtfläche 
besteht aus dekorativen Massivhölzern 
und kann von Ihnen je nach Anforderung 
und Geschmack aus unserem vielfältigen 
Angebot an Nutbildern und Holzarten frei 
gewählt werden. Die konstruktive Funk-
tionsschicht besteht aus stabilisierenden 
Holzleisten und einer ökologischen Holzfa-
serdämmplatte, die Schallabsorber ist.

AUFBAU

/  Lamellen in natürlicher, 
   geradliniger Struktur
/  Holzfaserplatte natürlich gebunden 
   ohne Leimzusätze
/  Verleimung: Formaldehydfrei
/  Stärke Akustikkassette: 14 mm
/  Kassettenmaß: z.B. 610 x 610 mm, 
   510 x 510 mm, oder individuell
/  Oberflächenbehandlungen: unbehandelt,
   Lasur farblos mit UV-Stabilisator, Lasur
   weißlich transparent, Sonstiges

VARIATIONEN
& MATERIALIEN
Vielfältige Möglichkeiten 
für individuelle und 
hochqualitative Massivholz-
Akustikpaneele

NUTBILDER

01 /  14/4 Standard
02 /  20/4 Standard
03 /  14-27/4 Vario
04 /  20/4 Sport 

HOLZARTEN

01 /  Weißtanne
02 /  Fichte
03 /  Lärche
04 /  Eiche
05 /  Red Grandis
06 /  Zirbe

VEREDELUNGEN

01 /  Strukturiert
02 /  Schwarze Nut
        + UV-Stabilisator
03 /  Weiß transparent
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MONTAGE-
VARIANTEN
Für jede Anforderung die 
passende Befestigung

ZUBEHÖR
Schnelle und einfache Montage 
mit der optimalen Konstruktion 
und dem entsprechenden 
Material

/  CLT-Decke

/  Traglattung

/  Traglattung inkl. Zusatzabsorber

/  Abgehängte Traglattung

/  Abgehängte Traglattung
inkl. Zusatzabsorber

UNTERKONSTRUKTION

/  Verleimte Baulatten, keilgezinkt
/  Beispielhafte Dimensionen in 6 m: 
   28 x 68, 28 x 78, 28 x 86, 45 x 70 mm
/  Befestigungsmaterial: Standard-
   Normschrauben, z.B. 3,5 x 50 mm



AKUSTIKSEGEL
Attraktive Akzente mit 
Seilabhängung oder 
HS-Abhängesystem

STELLWÄNDE
Akustik- & Sichtschutz 
sorgen für konzentriertes 
Arbeiten im Team
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ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
& REFERENZPROJEKTE

/  Empfangsbereiche
/  Hotellerie / Gastronomie
/  Wellnessbereiche
/  Büroräume
/  Konferenz- / Meetingräume
/  Aufenthaltsbereiche
/  Sporthallen
/  Wohnräume

DECKEN- &
WANDPANEELE
Großflächige Installationen für 
eine effektive Schallreduktion

VORTEILE

/  Variable und individuelle Höhe
/  Breite in Feldern von 28,8 cm wählbar
/  Leichte Montage durch 
   neu entwickeltes Stecksystem
/  Nachträgliche Erweiterungen möglich



Ihr Kontakt
Holz Schiller GmbH
Pointenstr. 24-28 · 94209 Regen

Tel. +49 (0) 9921 / 94 42 - 0
Mail: kontakt@holz-schiller.de

www.holz-schiller.de


