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Haustiirfriese mit

Haustiirfriese "
mit Stdbchen-Mittellage CFK-Stabilisator

Rahmenturrohling

... die klassische Ansicht einer Rahmentiire,
jedoch moderne Verarbeitung einer Plattentiire.

Anwendungsmoglichkeiten:

klassische Rahmentire ein- oder beidseitig verleistet
kombinierbar mit Holz Schiller Vorsatzschale oder Aluschale

samtliche Méglichkeiten aus der Deco Combi Produktpalette,
z.B. astige, rustikale Holzer oder edle Holzarten wie Nussbaum

Komponenten:

stabchenverleimte Holz Schiller Ttirfriese

bei Bedarf CFK-verstarkte Statikkantel

TAURUS Platten — individuelle Fillungen

der bei den TAURUS Turrohlingen bewahrte CNC-Bearbeitungsservice
* Falzbearbeitung, Bodenanschluss

+ Bandftaschenrasungen
+ Schlosskastenfrasungen etc.
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der Inhalt jedoch ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!

Unser Prospekt- und Informationsmaterial soll nach bestem Wissen beraten,

Wir garantieren gleich bleibend hohe Produktqualitét durch eigene Herstellung, Holz Schiller GmbH Tel. +49 (0) 9921/94 42 -0
Qualitdtsmanagement-System sowie Fremdiiberwachung, vom Sédgewerk bis Pointenstraflle 24-28 Fax: +49 (0) 9921/80 75 47
zur Verarbeitung im Leimholzwerk. 94209 Regen / DE Email: kontakt@holz-schiller.de



Blendrahmen- / Glasleistenservice

Blendrahmenservice / Bausatz Glasleistenservice

Holzarten: Fichte, Kiefer, Larche, Eiche, Meranti, Red Grandis individuell und auftragsbezogen gefertigt

groRe Profilauswahl, ob gerade oder gebogen, etc.

kreative Freiformen — ganz nach Wunsch

-

Profilstangen langs profiliert

Blendrahmen Bausatz fertig inkl. Bodenschwelle

Kompetenz begeistert...

HOLZ SCHILLER GmbH

Pointenstralie 24-28 wwwiscorg
94209 Regen / DE =X FSC* C126118
Tel. +49 (0) 99 21/94 42 - 0 Forderung nachhaltiger  voarorungmola

Fax: +49 (0) 99 21/ 80 75 47
Email: kontakt@holz-schiller.de

www.holz-schiller.de Wintergarten-Bausatze montagefertig abgebunden




