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DURA COMBI
Duo-Kombinationen 
für dauerhafte Holzfenster

Decklage außen Dauerhaftigkeitsklasse Mittellage Decklage innen

Lärche 3 Lärche, Fichte, Kiefer Fichte, Kiefer

Ökodura Fichte 3 Ökodura Fichte, Fichte Ökodura Fichte, Fichte

Red Grandis 2v Red Grandis, Fichte Red Grandis, Fichte

Accoya 1 Accoya, Fichte, Kiefer Fichte, Kiefer

KOMBINATIONSVORSCHLÄGE

/  Nadelholz mit Nadelholz, auch wenn modifiziert, ist möglich
/  Laubholz-Decklagen mit Nadelholz-Mittellagen in symmetrischem Aufbau möglich
/  Laubholz mit Laubholz unter Beachtung einer ähnlichen Rohdichte oder 
   Feuchteangleichsgeschwindigkeit ist ebenfalls möglich
/  Für weitere Kombinationen stehen Ihnen unsere Spezialisten gerne zur Verfügung

KANTELAUFBAU

1 /  Decklage außen: 
      Funktion der 
      Dauerhaftigkeit
2 /  Mittellage: 
      Funktion der 
      Wärmedämmung 
      und Stabilität
3 /  Decklage innen: 
      Funktion der 
      Schönheit

1

2

3 /  Gute Resistenz 
   und Witterungsbeständigkeit
/  Jahrzehntelange Funktionalität
/  Natürliche Dauerhaftigkeit

 

Dura Combi
LANGLEBIGE HOLZFENSTER

Idealerweise sollte ein Holzfenster den zu-
künftig zu erwartenden Beanspruchungen 
entsprechen. Die Himmelsrichtung, Bewit-
terung und Bausituation sollten die Holz-
auswahl maßgeblich beeinflussen. Wählen 
Sie für die Decklage außen ein Holz mit 
einer hohen Dauerhaftigkeit, für die Mit-
tellage ein stabiles Holz mit einem guten 
Lambda-Wert und für die Decklage innen 
ein Holz in seiner natürlichen Schönheit 
unter technischer Abstimmung mit der Au-
ßenlage.

LÄRCHE DUO

Unsere heimischen 
Nadelhölzer Fichte 
und Kiefer können 
in der Kombination mit der 
Europäischen Lärche in der Außendeck-
lage hinsichtlich der Dauerhaftigkeit in  

...einfach und effizient

natürlicher Weise aufgewertet werden. So-
mit wird es möglich alle Vorteile der Holz-
arten optimal miteinander zu verbinden.

/  Witterungsbeständig durch 
   Lärchenholz außen 
/  Behaglich und wohnlich durch 
   Fichten- und Kiefernholz innen 
/  Fichtemittellage von Natur aus 
   gut wärmedämmend 
/  Preisvorteil durch Fichte oder 
   Kiefer in der Mittel- und Innendecklage
/  Auch wärmegedämmt lieferbar
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ÖKODURA 
FICHTE

Die heimische Alternative zur Sibirischen 
Lärche. Die Ökodura Fichte besticht mit ei-
ner thermisch vergüteten Funktionsschicht 
in der äußeren Decklage. Die Dauerhaftig-
keit und Resistenz der Ökodura Fichte wird 
durch die natürliche Wärmebehandlung in 
einem schonenden Prozess ohne Chemie 
erreicht. 

So entsteht ein ökologisches und dauer-
haftes Holzfenster, das durch die regionale 
Herkunft keine langen Transportwege im 
Vergleich zur Sibirischen Lärche zurückle-
gen muss.

/  Holz aus PEFCTM-zertifizierten, 
   heimischen Wäldern = Verantwortung 
   für die Zukunft unserer Erde
/  Für eine nachhaltige Forstwirtschaft
/  Stark reduzierte CO²-Belastung 
   durch kurze Transportwege
/  Neu entwickelter Thermo-Prozess führt 
   zu verbesserter Dauerhaftigkeit
/  Höheres Stehvermögen durch 50 % 
   geringeres Quell- und Schwindverhalten
/  Geringe Sprödigkeit und gute Bearbeit-
   barkeit durch schonenden thermischen 
   Prozess
/  Kein Nachharzen
/  Reduktion der Wärmeleitfähigkeit 
   um >25 %
/  50 % Preisvorteil zur Europäischen 
   Lärche
/  30 % Gewichtsersparnis
/  Auch ohne chemischen Schutz für 
   den Außenbereich geeignet

accoya® als dauerhaft nachhaltiges Fens-
terholz: accoya® wird aus einer schnell-
wachsenden Kiefer (Radiata pine), die 
auf zertifizierten Plantagen angebaut wird, 
produziert und mit reinstem, natürlichem 
Essigkonzentrat modifiziert. accoya® trägt 
mit seinem herausragenden Wärmeleit-
wert dazu bei, beste Wärmedämmwerte 
für Holzfenster zu erzielen, was dauerhaft 
Energie spart. Außerdem reduziert sich der 
Pflegeaufwand bei accoya® deutlich. Die 
renommierten Markenhersteller der Lack-
industrie haben accoya® in ausgiebigen 
Tests geprüft. Das Ergebnis waren langjäh-
rige Garantieaussagen für die Oberfläche 
und ein deutlich längeres Pflegeintervall, 
was zu einer erheblichen Kostensenkung 
in der Unterhaltung der Fensterelemente 
führt.

/  Dauerhaftigkeitsklasse 1 
/  Hervorragende Maßhaltigkeit verbessert
   Haftfähigkeit der Beschichtung und 
   Produktleistung 
/  50 Jahre Haltbarkeit bei überirdischem 
   Einsatz, sowie 25 Jahre Haltbarkeit 
   bei Einsatz in der Erde 
/  Umweltfreundlich – nicht toxisch 
/  Aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern 
/  Verbesserte Härte 
/  Wärmeleitfähigkeit: 0,12 W/mK
/  Informationen in HO.06-4/B1

ACCOYA

accoya® als Generationenholz: Die Synthe-
se aus Dauerhaftigkeit, Maßstabilität und 
Oberflächengüte in Verbindung mit dem 
absolut natürlichen Modifizierungsverfah-
ren bildet die Voraussetzung für ein Holz-
fenster über Generationen hinweg. 
accoya® als geprüftes Fensterholz: Die 
Gütegemeinschaft Fenster und Haustü-
ren e.V. hat accoya® bei den renommier-
testen Instituten unter der Führung des ift 
Rosenheim auf sämtliche Eigenschaften 
und Funktionen geprüft. Dadurch erfolgte 
die Aufnahme in die Holzartenliste des VFF 
HO.06 Teil 4 „Holzarten für den Fenster-
bau: Modifizierte Hölzer“. 
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PRODUKT-
SORTIMENT
Clevere Produktlösungen 
für jedes Bauvorhaben 
direkt vom Hersteller

FENSTERKANTEL

/  Rift-Halbrift 3- oder 4-Schicht verleimt
   gemäß DIN EN 204 D4
/  Anti-Verzug für hohe Fensterflügel
/  Statikkantel für höhere Lasten
/  Sonderdimensionen auf Anfrage
/  Qualität: laut Sortierungsbestimmungen
   Holz Schiller
/  Garantiert gleichbleibend hohe 
   Produktqualität durch eigene Herstellung 
   vom Sägewerk bis zur Verarbeitung 
   im Leimholzwerk

STABVERLEIMTE
HAUSTÜRFRIESE

/  Aufbau: Decklage 7,2 mm bei 72er 
   sowie 84er und 11,4 mm bei 96er Stärke
/  Mittellage stabverleimt, Anleimer 24 mm 
   durchgehend od. keilgezinkt 100 cm +
/  1 K-PU-Verleimung für temperatur- 
   & witterungsbeständige Leimfugen
/  PU-Leimfuge dient als Dampfbremse 
   innerhalb des Frieses und ist 
   werkzeugschonend zu verarbeiten
/  Gutes Stehvermögen durch 
   Spezialaufbau

BEDARFSGERECHTE
RAHMENVERBREITERUNGEN

/  Geeignet zur stabilen Befestigung
   von Anbauten
/  Wärme- und/oder schalldämmend
/  Individuelle Größen

MASSIVHOLZPLATTEN

/  1-Schicht od. 3-Schicht
/  i. P. A-A oder A-C, 
   beidseitig gehobelt / geschliffen
/  Für bewitterte Füllungsplatten 
   1 K-PU verleimt
/  Für Fensterbänke 
   und Innenausbau 
   D4 verleimt

SANDWICHFÜLLUNGEN
COMFORT 
HOLZ / KORK / HOLZ

/  i. P. A-A oder A-C, beidseitig gehobelt /
   geschliffen für tiefe Abplattungen mit
   z. B. 12 mm
/  Massivholzdecklage und 
   Korkkern - für bewitterte 
   Füllungsplatten 
   1 K-PU verleimt
/  Dicken: 40-68 mm, 
   weitere auf Anfrage

SANDWICHFÜLLUNGEN 
EXKLUSIV

/  i. P. A-A od. A-C, beidseitig gehobelt / ge-
   schliffen mit 1-Schicht-Massivholzdeck-
   lage 2,5-8 mm oder Sperrholzdecklage
/  Speziell geeignet für Zier- bzw. Spur-
   fräsungen mit Massivholzoptik 
/  Für bewitterte Füllungsplatten 
   1 K-PU verleimt
/  Dicken: 28-68 mm, weitere auf Anfrage
/  Dämmvarianten: PET, Kork, Holzfaser, 
   Sonitus

SPEZIALKANTEL 
FÜR HEBESCHIEBETÜREN

/  Spezialschicht- und breitenverleimt
/  Decklagen: struktur- und farbsortiert, 
   keilgezinkt mit 1,50-1,90 m 
   Keilzinkabständen od. durchgehend
/  Verleimung mit 1 K-PU-Leim für dichte
   und witterungsbeständige Leimfugen
/  Perfekte Optik durch gezielte 
   Holzauswahl
/  Hohe Funktionalität
/  Schnelle Verfügbarkeit
/  Gutes Stehvermögen 
   durch Spezialaufbau
/  Preiswert durch 
   Serienproduktion



English version

Ihr Kontakt
Holz Schiller GmbH
Pointenstr. 24-28 · 94209 Regen / DE

Tel. +49 (0) 9921 / 94 42 - 0
Mail: kontakt@holz-schiller.de

www.holz-schiller.de


