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  Hohe Resistenz und Witterungsbeständigkeit
  Jahrzehntelange Funktionalität
  Natürliche Dauerhaftigkeit

Duo-Kombinationen für dauerhafte Holzfenster.

Dura Combi



Für ein langlebiges Holzfenster
 – Dura Combi

Decklage innen: Funktion der Schönheit

Dura Combi Kantelaufbau:

Decklage außen: Funktion der Dauerhaftigkeit

Mittellage: Funktion der Wärmedämmung und Stabilität

Kombinationsvorschläge:

Decklage außen Dauerhaftigkeits-
klasse Mittellage Decklage innen

Lärche 3 Lärche, Fichte, Kiefer Fichte, Kiefer

Durakiefer 3 Durakiefer, Kiefer, Fichte Kiefer, Fichte

Ökodura Kiefer 2 Ökodura Kiefer, Kiefer, Fichte Ökodura Kiefer, Kiefer, Fichte

Red Grandis 2v Red Grandis, Fichte Red Grandis, Fichte

accoya 1 accoya, Fichte, Kiefer Fichte, Kiefer

Idealerweise sollte ein Holzfenster den zukünftig zu erwartenden Beanspruchungen entsprechen.  
Die Himmelsrichtung, Bewitterung und Bausituation sollten die Holzauswahl maßgeblich beeinflussen.

Die Unterteilung in Funktionsschichten war schon immer sinnvoll und erwünscht.  
Dura Combi von Holz Schiller kann diese Anforderungen erfüllen.

Wählen Sie für die Decklage außen ein Holz mit einer hohen Dauerhaftigkeit, für die Mittellage ein stabiles Holz mit einem 
guten Lambda-Wert und für die Decklage innen ein Holz in seiner natürlichen Schönheit unter technischer Abstimmung mit 
Außenlage*.

www.holz-schiller.de

*   Bitte eine einfache Regel beachten: Nadelholz mit Nadelholz, auch wenn modifiziert, ist möglich. Laubholz-Decklagen mit 
Nadelholz-Mittellagen in symmetrischen Aufbau möglich. Laubholz mit Laubholz unter Beachtung einer ähnlichen Rohdichte  
oder Feuchtangleichgeschwindigkeit ist ebenfalls möglich. 
Für weitere Kombinationen und Fragen stehen Ihnen unsere Spezialisten gerne zur Verfügung. Telefon: 09921-9442-83
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➊  Außenschale in natürlich dauerhaftem Kernholz

Bei Dura Kiefer handelt es sich um heimisches Kiefern-Kernholz, das 
mit dem richtigen Know-how verarbeitet wird und genauso dauerhaft 
wie sib. Lärche oder Meranti ist.

Mit der speziellen Dura Kiefer Sortierung gelingt es auf völlig natürliche 
Weise ohne Chemie einen Rahmenwerkstoff mit sehr hoher Resistenz 
und Dauerhaftigkeit zu schaffen.

Das Kiefernkernholz in der Außendecklage nimmt deutlich weniger 
Wasser auf als eine nicht sortierte Kiefer mit hohem Splintanteil.

Modernste technische Fertigungsanlagen und hohes fachliches  
Know-how garantieren eine gleichbleibende Produktqualität.

Unsere heimischen Nadelhölzer Fichte und Kiefer können in  
der Kombination mit sib. Lärche in der Außendecklage hinsichtlich der 
Dauerhaftigkeit in natürlicher Weise aufgewertet werden.  
Somit wird es möglich alle Vorteile der Holzarten optimal miteinander 
zu verbinden.

...von Natur aus resistent

...einfach und effizient

Dura Kiefer Vorteile:

   Dauerhaftigkeitsklasse 3    

    Witterungsbeständig und dauerhaft durch  
Kiefernkernholz außen (min. 80%)

   Resistent gegenüber Pilzen und Bakterien

   Preisvorteil

   Geringe Wasseraufnahme

   Auch wärmegedämmt lieferbar

  Auch maschinengerecht gepackt lieferbar

Lärche Duo Vorteile:

   Witterungsbeständig durch Lärchenholz außen   

    Behaglich und wohnlich durch Fichten- und Kiefernholz innen

   Fichtemittellage von Natur aus gut wärmedämmend

   Preisvorteil

   Auch wärmegedämmt lieferbar



www.holz-schiller.de

Die Ökodura Produktfamilie besticht mit einer thermisch vergüteten 
Funktionsschicht außen. 

Dabei steht „Öko“ für ökologisch, denn die Zukunft unserer Erde  
geht uns alle etwas an. Darum wird der nachwachsende Rohstoff Holz  
direkt aus der Region und aus nachhaltiger Plantagenwirtschaft  
bezogen. Durch die nachhaltige Forstwirtschaft und die PEFC-, sowie  
FSC-Zertifizierung wird gewährleistet, dass seit Jahrhunderten mehr 
Bäume nachwachsen, als verarbeitet werden.

Der Begriff „Dura“ soll die hohe Dauerhaftigkeit und Resistenz  
der Ökodura Produkte zum Ausdruck bringen, die durch natürliche  
Wärmebehandlung ohne Chemie erreicht wird sowie durch  
das deutsche Gütezeichen TMT (Thermally Modified Timber)  
zertifiziert ist.

Ökodura Kiefer

Ökodura Vorteile:

    Thermische Vergütung ohne chemische Zusätze –  
zertifiziert mit dem Gütezeichen TMT 

   Hohe Resistenz (Klasse 2) gegenüber Pilzen/Insekten

  Wärmetechnischer Vorteil des Lambda-Wertes

    Reduzierung des Quell- und Schwindverhaltens 

   Kein Nachharzen während der Bewitterung

  Problemlose Oberflächenbehandlung und gute Lasurhaftung

  Längere Nachpflegeintervalle

  Gute Bearbeitbarkeit mit herkömmlichen Maschinen und Werkzeugen

Holz aus zertifizierten Wäldern Verantwortung für die Zukunft unserer Erde Für eine nachhaltige Forstwirtschaft

➋ Außenschale in modifizierten Hölzern
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accoya® als Generationenholz

Die Synthese aus Dauerhaftigkeit, Maßstabilität und Oberflächengüte  
in Verbindung mit dem absolut natürlichen Modifizierungsverfahren 
bildet die Voraussetzung für ein Holzfenster über Generationen hinweg.

accoya® als geprüftes Fensterholz

Die Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. hat accoya® bei 
den renommiertesten Instituten unter der Führung des ift Rosenheim auf 
sämtliche Eigenschaften und Funktionen geprüft. Das Ergebnis ist die 
Zulassung in die Holzartenliste des VFF HO.06 Teil 4 „Holzarten für den 
Fensterbau: Modifizierte Hölzer“.

accoya® als dauerhaft nachhaltiges Fensterholz

accoya® wird aus einer schnellwachsenden Kiefer (Radiata pine), die 
auf zertifizierten Plantagen angebaut wird, produziert und mit reinstem, 
natürlichem Essigkonzentrat modifiziert. 

accoya® trägt mit seinem herausragenden Wärmeleitwert dazu bei, 
beste Wärmedämmwerte für Holzfenster zu erzielen, was dauerhaft  
Energie spart. Außerdem reduziert sich der Pflegeaufwand bei  
accoya® deutlich. Die renommierten Markenhersteller der  
Lackindustrie haben accoya® in ausgiebigen Tests geprüft.  
Das Ergebnis waren langjährige Garantieaussagen für die Oberfläche 
und ein deutlich längeres Pflegeintervall, was zu einer erheblichen 
Kostensenkung in der Unterhaltung der Fensterelemente führt.

accoya® Vorteile:

   Dauerhaftigkeitsklasse 1

    Hervorragende Maßhaltigkeit verbessert Haftfähigkeit  
der Beschichtung und Produktleistung

    50 Jahre Haltbarkeit bei überirdischem Einsatz,  
sowie 25 Jahre Haltbarkeit bei Einsatz in der Erde

   Umweltfreundlich – accoya® ist nicht toxisch

   Aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern

   Durchgehende, messbare Qualität sowie verbesserte Härte

   Dauerhafte, natürliche Festigkeit und Schönheit

  Mit verbessertem Lambda-Wert



Fensterkantel

 

Natürlich PREMIUM.
Schiller Kantel

Spezialkantel für Hebeschiebetüren

– Spezialschicht- und breitenverleimt
–  Decklagen: struktur- und farbsortiert,  

keilgezinkt mit 1,50 m - 1,90 m Keilzinkabständen oder durchgehend

Ihre Holz Schiller Vorteile:

 perfekte Optik durch gezielte Holzauswahl       hohe Funktionalität       schnelle Verfügbarkeit   

  preiswert durch Serienproduktion       gutes Stehvermögen durch Spezialaufbau    

  Verleimung mit 1 K-PU-Leim für dichte und witterungsbeständige Leimfugen

 Rift-Halbrift 3- oder 4-schicht verleimt gemäß DIN EN 204 D4
 Antiverzug für hohe Fensterflügel
 Statikkantel für höhere Lasten

Sonderdimensionen auf Anfrage möglich. 
Qualität: laut Sortierungsbestimmungen Holz Schiller

Wir garantieren gleich bleibend hohe Produktqualität durch eigene Herstellung 
vom Sägewerk bis zur Verarbeitung im Leimholzwerk.

Stabverleimte Haustürfriese 
... mit Spezialaufbau für höhere Formstabilität

Aufbau: Decklage 6,6 mm

– Mittellage stabverleimt, Anleimer 24 mm durchgehend oder keilgezinkt 100 cm +

Ihre Holz Schiller Vorteile:

  gutes Stehvermögen durch Spezialaufbau    

  Verleimung mit 1 K-PU-Leim für temperatur und witterungsbeständige Leimfugen

  PU-Leimfuge dient als Dampfbremse innerhalb des Frieses und kann absolut  
werkzeugschonend verarbeitet werden

Bedarfsgerechte Rahmenverbreiterungen

Ihre Holz Schiller Vorteile:

 geeignet zur stabilen Anbringung von Anbauten

 wärme- und / oder schalldämmend 

 individuelle Größen

Natürlich PREMIUM.
Schiller 

ProduktsortimentDura Combi



Massivholzplatten
1-Schicht oder 3-Schicht

Sandwichfüllungen Comfort
Holz / Kork / Holz

Sandwichfüllungen Exclusiv 

  i. P. A-A oder A-C, beidseitig gehobelt/geschliffen

– für bewitterte Füllungsplatten 1 K-PU verleimt
– für Innenausbau / Möbel: D4 verleimt

   i. P. A-A oder A-C, beidseitig gehobelt/geschliffen für tiefe Abplattungen  
mit z.B. 12 mm Massivholzdecklage und Korkkern 
– für bewitterte Füllungsplatten 1 K-PU verleimt

   i. P. A-A oder A-C, beidseitig gehobelt/geschliffen 
mit 1-Schicht-Massivholzdecklage 2,5 – 8 mm oder mit Sperrholzdecklage

 – speziell geeignet für Zier- bzw. Spurfräsungen mit Massivholzoptik 
 – für bewitterte Füllungsplatten 1 K-PU verleimt

Dicken:  40 – 68 mm, 
andere Dicken auf Anfrage

Dicken:  28 – 68 mm, 
andere Dicken auf Anfrage

Dämmvarianten:  – PET 
– Kork 
– Sonitus

Rohling + Rahmen

 

Ihre Holz Schiller Vorteile:

 perfekte Optik durch gezielte Holzauswahl       hohe Funktionalität       schnelle Verfügbarkeit   

  preiswert durch Serienproduktion       gutes Stehvermögen durch Spezialaufbau    

  Verleimung mit 1 K-PU-Leim für dichte und witterungsbeständige Leimfugen

Ihre Holz Schiller Vorteile:

  gutes Stehvermögen durch Spezialaufbau    

  Verleimung mit 1 K-PU-Leim für temperatur und witterungsbeständige Leimfugen

  PU-Leimfuge dient als Dampfbremse innerhalb des Frieses und kann absolut  
werkzeugschonend verarbeitet werden

Ihre Holz Schiller Vorteile:

 geeignet zur stabilen Anbringung von Anbauten

 wärme- und / oder schalldämmend 

 individuelle Größen

Außen: Metallic-Optik für Türblatt + Türrahmen

Innen: behagliches Wohnambiente durch Echtholz

MODERN
line

Technische Spitzenleistung für höchste Ansprüche

  hohe Formstabilität   verzugsfrei

  pflegeleicht wie Metalltür      kratzfest

ProduktsortimentDura Combi

AußenInnen



Brettschichtholz / Pfosten-Riegel Leimholz 
astarm / astrein
... für den gehobenen Anspruch bei Fassaden und Wintergärten.

Dura Combi ist auch verfügbar als 

Ihre Holz Schiller Vorteile: 

    hohe Dauerhaftigkeit außen 
    hohe Festigkeitsklasse ermöglicht eine moderne filigrane Bauweise
   Kostenvorteil durch schlanke Dimensionen 
   kein zusätzlicher Aufwand durch Ausflicken von Ästen
   Flexibilität, Leistungsstärke und Erfahrung

 

Natürlich PREMIUM.
Schiller Leimholz

ProduktsortimentDura Combi

für Niedrigenergie- und Passivhausfenster.

  hohe Dauerhaftigkeit außen 
   individuell geplant und für Ihr Fenstersystem angepasst
   wärmetechnische Berechnung (Uf/Uw-Wert Analyse)
  Isothermenverläufe

HS

Combi80 % schwarz

Combi80 % schwarz
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Holz Schiller Serviceleistungen

www.holz-schiller.de

HOLZ SCHILLER GmbH
Pointenstraße 24-28  
D-94209 Regen
Tel.: +49 99 21 / 94 42-0
Fax: +49 99 21 / 80 75 47 
Email: info@holz-schiller.de

Türenbearbeitungszentrum

Wintergarten-Bausätze montagefertig abgebunden 

Holz Schiller Serviceleistungen

Hersteller

dir
ekt vom

QUALITÄTS


