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Schiller Turfriese
n Naturlich PREMIUM.
Stabverleimte Hausturfriese
Spezialaufbau fur hohere Formstabilitat
Haustiirfriese mit Stabchen-Mittellage |TAURu5| Haustiirfriese mit CFK-Stabilisator

Holzarten Fichte, Kiefer, europ. Larche, sib. Larche*, a - Zugverstéarkung gegen Kriimmung
Eiche, Meranti*, Red Grandis*, \- CFK Stabilisator fiir optimale Festigkeit, individuell einsatzgefrast fiir
Okodura-Kiefer, accoya** I_ Firirioson J optimale Wirklange und problemlose Zerspanung der Eckverbindung
*nicht PEFC zertifiziert **FSC zertifiziert Holzarten Fichte, Kiefer, europ. Lérche, sib. Lérche*, Eiche, Meranti*,
Red Grandis**, Okodura-Kiefer, accoya™
Dimensionen 60 x 124 / 145
72 x 145/ 155 *nicht PEFC zertifiziert **FSC zertifiziert
82 x 145/ 155
94 x 145/ 155 mm Dimensionen 60 x 124 / 145
72 x 145/ 155
1,10/2,10/2,20/
2,30/240/2 u
AU I Léngen 0,80/0,90/1,00/

1,10/2,10/2,20/
2,30/2,40/2,50m

Holz Schiller Vorteile:
Verleimung mit 1K-PU-Leim fir dichte und witterungsbesténdige Leimfugen
PU-Leimfuge dient als Dampfbremse innerhalb des Frieses und kann absolut werkzeugschonend verarbeitet werden
kundenorientierte Flexibilitét bei Sonderdimensionswiinschen und Holzartwiinschen
PU-Leim temperaturbestandig bis 150°C
bestandig gegen schwache Alkalien, Sauren und Losungsmittel

der Inhalt jedoch ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!

Unser Prospekt- und Informationsmaterial soll nach bestem Wissen beraten,

= Varianten mit anderen Holzarten oder anderen Aufbauten nach Anfrage maglich. Holz Schiller GmbH Telefon: +49 (0) 9921/9442-0
% Wir garantieren gleich bleibend hohe Produktqualitét durch eigene Herstellung, Pointenstralle 24-28 Telefax: +49 (0) 9921 /807547
Qualititsmanagement-System sowie Fremdiiberwachung, vom Sédgewerk bis zur V D-94209 Regen Email: info@holz-schiller.de

erarbeitung im Leimholzwerk. Qualitét: Laut Sortierungsbestimmungen Holz Schiller.



