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Brettschichtholz / Pfosten-Riegel-Leimholz
astrein/astarm
.. fur den gehobenen Anspruch bei Fassaden und Wintergarten

www.holz-schiller.de



: Brettschichtholz der Festigkeitsklasse GL30, gemaf dem Zertifikat der Leistungsbestandigkeit
Brettschichtholz g g g g

laut EN14080-2013*.

Aufbau:
Deck- und Mittellagen 20-24 mm, keilgezinkt
Qualitat: astrein / astarm
Jahrringlage Rift-Halbrift
Oberflache 4-seitig gehobelt + gefast

auf Anfrage durchgehende Decklagen objektgerecht mdglich

www.holz-schiller.de

(* gliltig fiir Fichte, Tanne, Kiefer, Larche)
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Holzarten Standard:
Fichte, Tanne, Kiefer, Larche, Eiche, Red Grandis**

**FSC® zertifiziert

Weitere magliche Holzarten: Fichte antik astfrei oder astig,
Larche antik astig, Eiche antik astfrei oder astig

Sonderholzarten auf Anfrage.

Allgemeine Aufbauten:

alle Lagen keilgezinkt
Decklage durchgehend, Mittellage keilgezinkt

Exklusiv-Variante:
Leimfugenseiten mit Massivholz-Decklagen belegt
X Balkenoptik

Tanne

Red Grandis
(ab Herbst 2023)
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Pfosten-Riegel-Leimholz, astrein/astarm
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Anwendungsbereiche:

Pfosten-Riegel-Konstruktionen

Wintergarten
Innenausbau
Spiel- und Sportgerate

Eiche
antik
astfrei

Fichte
antik
astfrei

in Balken-
optik

Foto: ProHolzfenster e.V.

lhre Holz Schiller Vorteile:

hohe Festigkeitsklasse ermaoglicht eine moderne filigrane Bauweise
Kostenvorteil durch schlanke Dimensionen

kein zusatzlicher Aufwand durch Ausflicken von Asten

Flexibilitat, Leistungsstéarke und Erfahrung

Holz Schiller Eiche-Pfosten-
Riegel-Brettschichtholz mit
allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung

(Zulassungsnummer: Z-9.1-821)

Eiche
antik
astig
in Balken-
optik

Fichte
antik
astig
in Balken-
optik

Fichte

Larche
antik
astig
in Balken-
optik
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Lagerprogramm Brettschichtholz astarm/astrein Dimensionen (cm), Stangenlange 12m:

Larche Fichte
6x8 8x8 10x10 12x12 14x14 6x8 7x12 8x8 10x10 12x12 14x14
6x10 8x10 10x12 12x14 14x16 6x10 7x14 8x10 10x12 12x14 14x16
6x12 8x12 10x14 12x16 14x20 6x12 7x16 8x12 10x14 12x16 14x18
6x14 8§x14 10x16 12x18 14x22 6x14 7x18 8x14 10x16 12x18 14x20
6x16 8x16 10x18 12x20 14x24 6x16 7x20 8x 16 10x18 12x20 14x24
6x18 8x18 10x20 12x24  14x30 6x18 7x24 8x18 10x20 12x22 14x30
6x 20 8x%20 10x24  12x30 6 x 20 7x 30 8 x 20 10x24 12x24 14x36
6x24  8x22  10x30 12x36 6x22 8x22  10x26  12x30
630 8 x 24 10% 36 6 x 24 8 x 24 10x28 12x36

6x26 8x30 10 x 30
0x 36 2§§g 6 x 30 8x36  10x34

6x36 10 x 36
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Wir garantieren gleich bleibend hohe Produktqualitdt durch eigene Herstellung, Qualitaitsmanagement-Systeme sowie
Fremdiiberwachung, vom Sédgewerk bis zur Verarbeitung im Leimholzwerk.
Qualitat: Laut Sortierungsbestimmungen Holz Schiller.

ZERTIFIZIERT
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HOLZ SCHILLER GmbH

Pointenstralie 24-28 EMS(.;
D'94209 Regen =rS FSC® C126116
Tel.: +49 99 21 / 94 42-0 Fordoung nachaltger vt

Fax: +4999 21/80 75 47

Email: info@holz-schiller.de

www.holz-schiller.de Wintergarten-Bausatze montagefertig abgebunden




