
Die neue 3-D Ecke
Um 2/3 reduzierte Stirnholzfläche         
➞ damit weniger Feuchteaufnahme 

Extrem steife Ecke durch  
3-D Versatz

Ökonomischer Holzeinsatz  
nur möglich durch  

individuelle Bauweise

www.holz-schiller.de

– individuell wie Ihre Kunden
Haustürrohlinge 



 

Die  Rohling Modelle

HAUSTÜR-ROHLING MODELLE

Compact
der Bewährte mit  
Stahlarmierung

Comfort
mit Carbonfaserarmierung 
• �gewichtssparend und 

warm

Passiv
größtmöglicher Dämmkern, 
wärmebrückenfrei

Ökonomie
PET
• light in Gewicht und Preis
• �stark in Leistung und 

Variabilität

Decklagenvariante Design, furniert  
mit Edelholznutboden

PUR-Hartschaum
effiziente  
Wärmedämmung

Dämmkork
ökologische  
Wärmedämmung

Silence
Schalldämmung

DÄMMVARIANTEN

Silence Hybrid
Schall- in Kombination 
mit Wärmedämmung

PET
sehr druckfest, 
geeignet zur Verschraubung 
von Glasleisten

www.holz-schiller.de

Edelholznutboden
• �edelfurnierte Sperrholzmittellage in der Holzart  

wie das Deckfurnier
• ��für anspruchvollste Anforderungen an Spurfräsungen

MODERN rustic Ast-Furniere längs- und querfurniert
• �lebhafte Natürlichkeit durch Äste und markante Risse

PREMIUM-FURNIERVARIANTENTIPP

LÜFTUNGSKLAPPENROHLING

Individuell angefertigte Sandwich- 
elemente mit umlaufendem  
Einleimerrahmen zur Anfräsung  
von Fensterfalzprofilen. 

Lüftungsklappe



 

Varianten

GRÖSSENVARIANTEN
Dicken-Variabilität
• �es sind alle Dicken stufenlos  

von 48 mm – 120 mm möglich

Format-Variabilität
• �es werden alle Haustürrohlinge  

auf Maß gefertigt 
• drei Größen- und Preiskategorien: 
	 L:	 bis 2190 mm x 1090 mm 
	 XL:	 bis 2490 mm x 1240 mm
	 XXL:	 bis 3980 mm x 1280 mm
Sonderformate darüber hinaus auf Anfrage möglich.

HOLZARTEN

Weitere Holzarten: europ. Ahorn, Hardmaple, Esche, Buche, (Black Walnut), Ceiba

Fichte messerfurniert

Kiefer  messerfurniert

Lärche  messerfurniert

Okoume messerfurniert Red Grandis messerfurniert

Eiche  messerfurniert

Fichte FineLine

Kiefer  FineLine

Lärche FineLine

Meranti FineLine

Eiche astig

Lärche astig

Fichte antik astig

DECKLAGENVARIANTEN
Optional sind alle Decklagenvarianten auch mit integrierter Aluminiumfolie verfügbar,  
für höchste Ansprüche an die Klimastabilität.

MDF-Exterior –  
für deckende Oberflächen
für Fronten mit oder ohne  
Oberflächenfräsungen

Standard, furniert
für plane Fronten, ohne   
Oberflächenfräsungen

Holz Schiller Designdecklage –  
für deckende Oberflächen
acetylierte MDF, auch bei leichten  
Beschädigungen noch dauerhaft

Design, furniert
für Oberflächenfräsungen/Ziernuten mit 
farblich passendem Nutboden und/oder 
Nutboden in gleicher Holzart wie Decklage

Standard, stark furniert
1,5 mm Starkfurnier  
mit Breitbandmaschine schleifbar

Holz Schiller Designdecklage, 
furniert
für erhöhte Feuchtebelastung



 

Rohling-Ausstattung

3-D ECKENPRINZIP

Dreidimensional gekonterte und  
geschachtelte Eckverbindung

 um 2/3 reduzierter Stirnholzbereich bei den senkrechten Friesen           
 �formstabil durch 3-achsige Eckausbildung
 thermisch modifizierte Hölzer möglich durch nicht sichtbare Anordnung

GLASAUSSCHNITT - AUSSTATTUNGSVARIANTEN

Glasfalzausleistung
individuell dem Glasfalz auf Gehrung eingearbeitete hochwertige 
Massivholzverleistung für höchste Ansprüche an Stufenfälze

Glasfalzunterstützungskeile
im Dämmkern eingebrachte Holzkeile  
als druckfeste Unterlage für Verglasungsklötze

Leimholzinlay – unsichtbar
 ��individuell um Glasausschnitt angeordnete Stabilisierungsleisten           
 �auch zur Befestigung von Stoßgriffen sinnvoll

AUSSENFALZ-AUSSTATTUNGSVARIANTEN

durchgehende Einleimer
für höchste Anforderungen an Falzoptik  
bei lasierten Oberflächen

Überschlag-Einleimer
an der Stelle des Überschlags eingearbeitete Holzleiste  
zur Reduktion des Sperrholzanteils in der Schmalkante



 

Rohling-Ausstattung

EINBRUCHSCHUTZ

RUNDBOGENAUSSTATTUNG

Längsholzdreieck
Ein Dreieck aus Leimholz in Türfalzqualität wird konstruktiv in den  
Leimholzrahmen des Türrohlings eingekontert. 
Die Holzfaserrichtung dieses Dreiecks verläuft tangential zum später  
anzufräsenden Rundbogen.

Vorteile: 
 �geringer Hirnholzanteil
 �annähernd Rahmenoptik im Falz
 �stabilere Ecke

Funktionsprinzip RC3 Ausstattung
Mit Brecheisen wird versucht den Flügel nach Innen zu hebeln. 
Dadurch entstehen hohe Scherkräfte, die der Beschlag und 
dessen Verbindung zu den Holzprofilen aushalten muss. 
Die Multiplex-Einlage A sorgt für eine hochfeste Verbin-
dung der Schließteile und des Beschlages mit den Profilen. 
Gleichzeitig verhindert die wechselseitige Absperrung des  
Multiplexes, dass die Schrauben auf der Raumseite zum  
Abplatzen der inneren Holzlage führen. 
Der äußere Blendrahmenüberschlag wird beim manuellen Angriff 
mit dem Brecheisen relativ zügig wegbrechen. 

Die Multiplex-Einlage B behindert den Eingriff des 
Werkzeuges in den Falz. Sie behindert ein zügiges Ausräumen 
von Material und sichert so den direkten Angriff der Schließteile 
durch das Werkzeug

Multiplexeinlage A

RC2 Holz-Alu RC2 Holz

Multiplexeinlage B

Multiplexeinlage A



Der CNC-Bearbeitungsservice

LICHTAUSSCHNITTE – 
so individuell wie Ihre Kundenwünsche

SPURFRÄSUNGEN 

hinterfräste Ecken Ecke 10 mm Radius
GLASFALZMÖGLICHKEITEN

BANDTASCHENFRÄSUNGEN
Fräsungen nach individuellen Vorgaben

SCHLOSSKASTENFRÄSUNGEN
Fräsungen nach individuellen Vorgaben

LICHTAUSSCHNITTVERSIEGELUNG
Lichtausschnitte können bei Bedarf mit Aluminium- 
klebeband zur Auffeuchtungssicherung abgeklebt werden

SONSTIGE BEARBEITUNGEN
• integrierte Leerrohre für Kabelführungen 
• Spionloch, Briefschlitz, Katzenklappe...

FLÄCHENFRÄSUNGEN FÜR APPLIKATIONEN
Sockel- und Stoßblechfräsungen sowie das Einlassen von Applikationen

www.holz-schiller.de



Das ModernLine Prinzip lässt sich sehr gut kombinieren mit unseren neuen Holz Schiller Designdecklagen.  
Eine Aufstellung von Möglichkeiten dazu zeigen wir in unserer Broschüre „Holz Schiller Designdecklage.“

AUSSEN  
identische METALLIC-OPTIK  

für Türblatt + Türrahmen

Rohling + Rahmen

INNEN
so wohnlich wie eine Holztüre

AUSSEN
so pflegeleicht wie eine Metalltüre

MODERN
line

Technische Spitzenleistung für höchste Ansprüche
• hohe Formstabilität	 • verzugsfrei
• pflegeleicht wie Metalltür	 • kratzfest

Rohling + Rahmen

Einheitlicher Glanzgrad  
außen durch gleiches  
Material im Blatt und Rahmen

MODERN
line

DIE TÜR MIT DEN 2 GESICHTERN.

INNEN 
behagliches  
Wohnambiente durch  
ECHTHOLZ



Blendrahmen- / Glasleistenservice

BLENDRAHMENSERVICE / BAUSATZ

Holzarten: Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche, Meranti, Red Grandis

① Meterware roh, 3-fach verleimt 
② Profilstangen längs profiliert 
③ Blendrahmen Bausatz fertig inkl. Bodenschwelle 

② 

① 

③ 

�GLASLEISTENSERVICE

 individuell und auftragsbezogen gefertigt
 große Profilauswahl ob gerade oder gebogen
 kreative Freiformen – ganz nach Wunsch

www.holz-schiller.de

HOLZ SCHILLER GmbH
Pointenstraße 24-28  
D-94209 Regen
Tel.: +49 99 21 / 94 42-0
Fax: +49 99 21 / 80 75 47 
Email: info@holz-schiller.de

Türenbearbeitungszentrum
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Wintergarten-Bausätze montagefertig abgebunden 

Holz Schiller Serviceleistungen
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