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Die neue Generation Energiesparkantel
– FENSTERKANTEL
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 Fensterkantel ist mehrschichtig  
aufgebaut wobei die Einzellagen individuell genutet 
werden. Eine dünnere konstruktive Schicht dient als 
Bindeglied.

Die Einsatzfräsung
Die Nuten jedes Kantels werden längenindividuell per  
Einsatzfräsung eingebracht. Die minimal verbleibende 
nicht genutete Zone an den Hirnenden der Kantel beträgt 
80 mm. Darüber hinaus ist die Länge dieser Zone  
individuell zu vereinbaren. 
So können Sie Ihre Eckverbindung und Ecklager- 
anbindung wie gewohnt vornehmen. 

Kammerneinteilung
Anhand Ihrer Fensterprofil-Querschnittszeichnung  
erstellen wir Ihre individuellen 
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 Kantel-
zeichnungen. Jedes Ihrer Profile erhält eine fortlaufende 
Nummer und wird in Ihrem Kundenzeichnungssatz 
hinterlegt. 

Erreichbare Uf-Werte* für: 
   Fenstersystem 68 mm ca. 1,1 W/m2K*
   Fenstersystem 78 mm ca. 0,98 W/m2K*
   Fenstersystem 92 mm ca. 0,89 W/m2K
   Fenstersystem 102 mm ca. 0,83 W/m2K
   Fenstersystem 110 mm ca. 0,78 W/m2K

* gemessene, gemittelte Werte

Fensterkantel für Holz-/Holz-Alu-Fenster mit einem Uf-Wert bis zu 0,8 W/m2K.
Kanteldimension und Kammerneinteilung sind individuell an Ihr Profil anpassbar.
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 Fensterkantel werden auftragsbezogen individuell angefertigt. Dazu ist es notwendig dass wir jeder  
Bestellposition das entsprechende Fensterprofil zuweisen können. Die 
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 Fensterkantel werden im 5 cm Raster  
gefertigt. Um die ungenutete Zone nicht unnötig kürzen zu müssen, sollten wir Ihre minimale Lieferlänge kennen. 
Damit ab dem Zeitpunkt Ihrer Bestellung ein reibungsloser und schneller Ablauf garantiert ist, sollten wir bereits im Vorfeld  
Ihre Fensterprofilzeichnungen im dxf oder dwg Format zur Kammerneinteilung erhalten haben. 

Promouvoir la gestion
durable de la forêt

www.pefc-france.org
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 Fensterkantel ist mehrschichtig auf-
gebaut wobei die Einzellagen individuell gefälzt werden. 
In diese Fälze ist der Hochleistungsdämmstoff Spaceloft® 
eingebracht. Spaceloft® übertrifft die Leistung herkömm-
licher Dämmstoffe um mehr als das Doppelte.

Die Einsatzfräsung
Die Nuten jedes Kantels werden längenindividuell per 
Einsatzfräsung eingebracht. Die minimal verbleibende 
nicht gefälzte Zone an den Hirnenden der Kantel beträgt 
80 mm. Darüber hinaus ist die Länge dieser Zone 
individuell zu vereinbaren. So können Sie Ihre Eckverbin-
dung und Ecklageranbindung wie gewohnt vornehmen. 

Materialeigenschaften von Spaceloft®
   nanoporöser High-Tech-Dämmstoff
   Wärmeleitfähigkeit 0,013 W/m2K
   wasserabweisend / hydrophob
   atmungsaktiv / diffusionsoffen
   nicht brennbar
   ungefährlich im Sinne der Gefahrstoffverordnung

Dämmzoneneinteilung
Anhand Ihrer Fensterprofil-Querschnittszeichnung erstel-
len wir Ihre individuellen 
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 Kantelzeich-
nungen. Jedes Ihrer Profile erhält eine fortlaufende Num-
mer und wird in Ihrem Kundenzeichnungssatz hinterlegt. 

nanoporöser High-Tech-Dämmstoff 
Spaceloft®

dünnere konstruktive Lage 
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 Fensterkantel werden auftragsbezogen individuell angefertigt. Dazu ist es notwendig dass wir jeder Bestell-
position das entsprechende Fensterprofil zuweisen können. Die 

frame-systems by holz schiller 

frame-systems by holz schiller

frame-systems by holz schiller

 Fensterkantel werden im 5 cm Raster gefertigt. 
Um die ungenutete Zone nicht unnötig kürzen zu müssen, sollten wir Ihre minimale Lieferlänge kennen. 
Damit ab dem Zeitpunkt Ihrer Bestellung ein reibungsloser und schneller Ablauf garantiert ist, sollten wir bereits im Vorfeld  
Ihre Fensterprofilzeichnungen im dxf oder dwg Format zur Kammerneinteilung erhalten haben. 

Promouvoir la gestion
durable de la forêt

www.pefc-france.org

Fensterkantel für Holz-/Holz-Alu-Fenster mit nanoporösem High-Tech-Dämmstoff Spaceloft® mit dem Sie den Uf-Wert Ihres Fenstersystems 
um bis zu 0,4 W/m2K senken können. Stellen Sie über Nacht Passivhausfenster her! Mit Ihrer neuen Standardtechnologie für 90er-Fenster 
können Sie jetzt problemlos und kostengünstig Passivhausfenster herstellen, die alle Kriterien des Passivhaus-Instituts erfüllen.

Spaceloft® wird aus  
amorphem Silizium Dioxid  
(SiO2) hergestellt. Der  
Großteil der Sandvorkommen besteht aus Siliciumdioxid 
(Quarz). Siliciumdioxid ist der Hauptbestandteil aller  
(Quarz-) Gläser. SiO2 wird auch in der Lebensmittelindustrie 
als Lebensmittel-Zusatzstoff (E 551) eingesetzt.
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Hintergrundinformation
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Ihre Holz Schiller Vorteile:
   positive Energie- und Ökobilanz
   Monowerkstoff sortenrein  ➔ keine späteren Entsorgungskosten
   gute Wärmedämmung
   kleiner Preis, große Wirkung ➔ Ihr Wettbewerbsvorteil
   neueste Produktgeneration, zukunftsorientiert, ohne Investitionen 
   homogenes, ruhiges und festes Rahmenmaterial 
   nachwachsender Rohstoff PEFC zertifiziert

➥ hochwirtschaftlich 

Energiesparkantel aus 100% nachwachsendem Rohstoff Holz.  
Unser einfacher und effizienter Produktionsprozess erzeugt ein innovatives Fensterkantel mit Luftkammern  
oder Dämmkammernsystem zum einmaligen Preis-/Leistungsverhältnis. 
Eine Holz Schiller Erfindung – der Umwelt zuliebe.

➥ gebrauchsmustergeschützt
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www.holz-schiller.de

Holzarten:  Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche,  ® - Kiefer,  
Red Grandis, auch als Dura Combi oder Deco Combi erhältlich

VERWENDUNGSHINWEIS

Dimensionen und Profilsysteme
Durch individuelle Planung und Anfertigung für jedes Profilsystem in allen Dimensionen 
erhältlich (maximale Breite 147 mm).

Eckverbindung / Ecklager
Durch nutenfreie Zone am Hirnende ist jede Art von Eckverbindung wie gewohnt möglich.
Durch verlängerte nutenfreie Zone ist die Befestigung der Ecklager wie gewohnt möglich.

Beschlagsverschraubung 
Durch individuelle Planung der Kammern bzw. Dämmzonen kann auf die 
Beschlagsverschraubung besondere Rücksicht genommen werden.
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Niedrigenergie- / Passivhausfenster Combi

Niedrigenergie- /Passivhausfenster
Sandwichkantel für Holz- und Holz-Alu-Fenster mit einem Uf-Wert bis zu 0,9 W/m2K. Schichtaufbau und  
Kanteldimension sind individuell an die Erfordernisse bzw. Ihre Profilgeometrie anpassbar.

pS-Sandwichkantel für Holzfenster

Schichtverleimter Aufbau beste-
hend aus zwei Holzdecklagen und 
einem individuellen mehrschich-
tigen Sandwichkern z. B. PET 
oder Kork.
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pS-Sandwichkantel Exklusiv für Holzfenster 
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pS-Sandwichkantel für Holz-Alufenster

Diese Konstruktionsprinzipien sind jeweils auch für Holz-Alu-Fenster verfügbar. 
Hierfür jedoch ausgestattet mit einem zusätzlichen durchgehenden Holzeinleimer für die  
angefräste Glasleiste.
Individuell optimiert nach Ihrer Profilgeometrie und Ihren Erfordernissen. Passivhausstandard ist 
auch erreichbar mit Niedrigenergiefensterkantel in Kombination mit einer geschäumten Aluschale.

Stabverleimter Aufbau bestehend aus zwei Holzdecklagen und einem individuellen Sandwichkern,  
Exklusiv durch Holzeinleimer im Falzbereich.



  

Ihre Holz Schiller Vorteile:
   Kann fast jeder Holz-Alu Fensterbauer herstellen
   Dadurch effiziente Fertigungslinien aus Serienfertigung anwendbar
    Einen wichtigen Anteil der Dämmung übernimmt bereits das 

Thermoholz, kein teurer Dämmstoff
   Flügel „Dämmstoff“- Frei, dadurch statisch belastbarer
   PHI zertifiziert.

HS Passiv Ökonomie ist ein PHI zertifiziertes Fenster  
und wurde nach ökonomischen Gesichtspunkten designed. 
Durch optimierte Materialauswahl und die Fertigungsmöglichkeit für nahezu jeden 
Holzfensterhersteller wird dieses Fenster seinem Namen gerecht.  

www.holz-schiller.de



  

Der Weg zu Ihrem Niedrigenergie-  
oder Passivhausfenster

Anforderungsprofil
– Uw-Wert 
– Uf-Wert
– Ökologie 
– optische Anforderung
– statische Anforderung
– Zertifizierung

Wärmetechnische  
Optimierung
Isothermenverlauf
Mit Hilfe geeigneter 
Instrumente können wir die 
Schwachstellen in Ihrem 
System aufzeigen und z.B. 
durch einen Isothermenver-
lauf darstellen. 

Werkzeug- oder  
Profilzeichnung

Kantelangebot über alle 
Systemprofile
Am Ende sind wir in der 
Lage ein auf Ihre Bedürf-
nisse und Systemprofile 
angepasstes 
Sandwichkantel Angebot 
abzugeben.

U-Wert Berechnung  
nach EN 10077
Mit Ihrer Profilzeichnung 
im DXF oder DWG Format 
können wir mit der Wärme-
stromberechnungs-Software 
WIN Iso Ihren Uf-Wert 
ermitteln. 

Marketing / technische 
Unterlagen  
(Anschauungsmaterial)
Als Randprodukt der 
Wärmestromanalyse können 
wir Ihnen marketingtechnisch 
nutzbares Material für Ihr 
individuelles Fenstersystem 
zur Verfügung stellen. 

➠

➠➠

➠
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Ihr Spezialist in astreinem Leimholz  
für Fenster / Türen / Fassaden.

Schichtverleimte
Fensterkantel

Astreines Leimholz für Wintergärten, 
Fassadenbau und Pfosten-/Riegel-
Konstruktionen, (MPA zertifiziert – 
gemäß EN 14080:2013) Fensterkantel

Natürlich PREMIUM.
Schiller Kantel

Natürlich PREMIUM.
Schiller Leimholz

–  Sandwichfüllungsplatten
– Massivholzplatten
– Dreischichtplatten

Plattenprogramm

Deco CombiDura Combi

www.holz-schiller.de

HOLZ SCHILLER GmbH
Pointenstraße 24-28  
D-94209 Regen
Tel.: +49 99 21 / 94 42-0
Fax: +49 99 21 / 80 75 47 
Email: info@holz-schiller.de

Türenbearbeitungszentrum

Wintergarten-Bausätze montagefertig abgebunden 

Holz Schiller Serviceleistungen
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