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Zertifiziertes Hartholz mit
hervorragenden Eigenschaften
für Fenster, Türen und Fassaden.
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Rohling + Rahmen

Verfügbare Dicken:

- 22 - 68 mm    
- andere Dicken auf Anfrage
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Massivholzplatten 
1-Schicht / 3-Schicht

Sandwichfüllungen Comfort 
Holz / Kork / Holz

Verfügbare Dicken:

- 45 - 68 mm 
- andere Dicken auf Anfrage

Red Grandis TM Haustür-Sperrholz
- Stärke: 4 mm, Aufbau: 3-fach; blumiges Furnierbild

-  Stärke: 9 mm, Aufbau: 5-fach, streifiges Furnierbild;  
mit Alu-Sperrschicht; Profilsperrholz

Dimensionen: 

 Breite: 1100 mm und 1250 mm

  Länge: 2200 mm und 2500 mm

Ideal geeignet zur Kombination von flächigen Füllungen  
oder Plattentüren mit Red Grandis Rahmenprofilen.

zertifiziertes Hartholz.

www.holz-schiller.de

Sandwichfüllungen Exclusiv 

HOLZ SCHILLER GmbH · Pointenstraße 24-28 
D-94209 Regen · Tel.: +49 (0) 99 21 / 94 42-0 
Email:info@holz-schiller.de

Verfügbare Formate:

- 2500 x 1250 mm
- 2200 x 1100 mm
- 2150 x   920 mm
- 1800 x   800 mm
- andere Formate auf Anfrage

Dämmvariante: 

- PET
- PUR
- Kork
- Holzfaser
- Sonitus

i. P. A-A oder A-C, beidseitig gehobelt/geschliffen

- für Innenausbau / Möbel: D4 verleimt 
- für bewitterte Füllungsplatten 1 K-PU verleimt

1-Schicht- Massivholzplatten: gehobelte Stärke   6 - 23 mm 
3-Schicht- Massivholzplatten: gehobelte Stärke 18 - 68 mm

Dimensionen: 

 Breite: bis 1250 mm

  Länge: 3500 mm, 
Sonderlängen auf Anfrage möglich

i. P. A-A oder A-C, beidseitig gehobelt/geschliffen für tiefe Ab-
plattungen mit z.B. 12 mm Massivholzdecklage und Korkkern

- für Innenausbau / Möbel: D4 verleimt 
- für bewitterte Füllungsplatten 1 K-PU verleimt

Verfügbare Formate:

- 2500 x 1250 mm
- 2200 x 1100 mm
- 2150 x   920 mm
- 1800 x   800 mm
- andere Formate auf Anfrage

i. P. A-A oder A-C, beidseitig gehobelt/geschliffen

 mit 1-Schicht-Massivholzdecklage 2,5 - 8 mm

  mit 2-Schicht-Massivholzdecklage und mittiger Querfurnier–
Absperrschicht oder elastischer Spannungsausgleichsschicht 
für Füllungen in bewitterten Bereichen und speziell geeignet 
für Zier- bzw. Spurfräsungen mit Massivholzoptik

- für Innenausbau / Möbel: D4 verleimt 
- für bewitterte Füllungsplatten 1 K-PU verleimt

BrettschichtholzRed Grandis Brettschichtholz 
Leimholz melaminverleimt 

Holzfeuchte 12% +/-2%, witterungs- und hitzefest  
verleimt

Aufbau:

- Deck- und Mittellagen 21 - 28 mm
- Oberfläche gehobelt
- 4-seitig gefast

Anwendungsbereiche:

- Innenausbau
- Fassadenbau
- Pfosten-Riegel-Konstruktionen
- Wintergärten
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Red Grandis 
TM

Red Grandis  –    TM zertifiziertes Hartholz.Red Grandis  –    TM
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Stabverleimte Haustürfriese  
– Spezialaufbau für höhere Formstabilität

Ihre Holz Schiller Benefits:

  hochwertige Optik und  
gutes Stehvermögen  
durch Spezialaufbau 

  Verleimung mit 1 K-PU-Leim für 
dichte und witterungsbeständige 
Leimfugen

  hohe Funktionalität

  schnelle Verfügbarkeit

  preiswert durch Serienproduktion

Dimensionen:  63 x 178 mm 
63 x 192 mm  
63 x 215 mm

Längen:  4,70 m und 6,20 m

-  spezial schicht- und  
breitenverleimt

-  Decklagen struktur- und farbsortiert,  
keilgezinkt mit 1,50 m - 1,90 m Keilzinkabständen

Aufbau: 

- Decklage 7,0 mm                - Mittellage stabverleimt

- Anleimer: 24 mm durchgehend oder keilgezinkt 500 mm +

Dimensionen:  

72 x 145 mm, 83 x 145 mm, 94 x 145 mm

Rahmenverbreiterung... hoch wärmegedämmt  
für Fenster und Türen

  geeignet zur Anbringung von Anbauten

  individuelle Größen

Ihre Holz Schiller Vorteile:

  gutes Stehvermögen durch Spezialaufbau       

  Verleimung mit 1 K-PU-Leim für dichte und witterungsbeständige Leimfugen

  PU-Leimfuge dient als Dampfsperre innerhalb des Frieses und kann absolut  
werkzeugschonend verarbeitet werden

zertifiziertes Hartholz.

Zertifiziertes Hartholz mit hervorragenden 
Eigenschaften für den Fensterbau.

Red GrandisTM

  Dauerhaftigkeitsklasse 2v         

 optimaler Hartholz  Wert 0,12 W/mK  

Red GrandisTM – Duo

  Dauerhaftigkeitsklasse 2v  (Decklagen)

  optimaler Hartholz  Wert 0,12 W/mK

  Kiefer  Wert 0,13 W/mK

  FSC®-zertifiziertes Plantagenhartholz in  
den Decklagen kombiniert mit preiswerter  
FSC®-Kiefer in der Mittellage  

zertifiziertes Hartholz.

Spezialkantel für Hebeschiebetüren

 
 

 dauerhaft
 dimensionsstabil
 nachhaltig  

Optische und technische 
Harmonie.

Red Grandis
 0,12 W/mK

Red Grandis 
Duo 

 ~ 0,12 W/mK

Dimension DKD        KKK DKD        KKK

  72 x   78 o              o o              o
  72 x   88 x              x o              o
  72 x   98 o              o o              o
  72 x 115 x              x o              o
  72 x 125 o              o o              o
  72 x 145 x              x o              o

  84 x   78 o              o o              o
  84 x   88 x              x o              o
  84 x   98 o              o o              o
  84 x 115 x              x o              o
  84 x 125 o              o o              o
  84 x 145 x              x o              o

  96 x   78 o              o o              o
  96 x   88 x              x o              o
  96 x   98 o              o o              o
  96 x 115 x              x o              o
  96 x 125 o              o o              o
  96 x 145 x              x o              o
 
Alle mit x gekennzeichneten Dimensionen sind komissions-
weise lieferbar. Alle mit o gekennzeichneten Dimensionen  
auf Bestellung innerhalb von 10 Tagen lieferbar.  
Sonderdimensionen auf Anfrage möglich.  
Qualität: laut Sortierungsbestimmungen Holz Schiller.

FENSTERKANTELSORTIMENT

Sortenreine Pflanzenaufzucht – FSC® zertifiziert

Durch viermaliges Entasten entstehen astarme Stämme 
➞ Professionelle Plantagenwirtschaft – FSC® zertifiziert

Wir von Holz Schiller tragen Verantwortung und achten stets da-
rauf, nur Holz aus kontrollierten Forstwirtschaften zu verwenden.  
Red Grandis ist ein reines Plantagenholz aus Uruquay und 
stammt aus 100% FSC® kontrolliertem Anbau. 

Red Grandis ist die ökologisch nachhaltige Alternative zu Tro-
penhölzern. Durch perfektioniertes Plantagenmanagment wird 
ein astreines und absolut gerade gewachsenes Holz produziert. 

Red Grandis ist ein Hartholz welches sich durch seine her-
vorragenden Eigenschaften gut für Fenster, Fassaden und 
Aussenanwendungen verarbeiten lässt und steht Tropenhöl-
zern wie z.B. Meranti in nichts nach.

Red Grandis Vorteile:

  homogene Farbe und Eigenschaften garantiert  
durch eigene, sortenreine Pflanzenaufzucht  
und professionelle Plantagenwirtschaft 

  aus FSC® zertifizierten Plantagenwäldern

  längere astfreie Längen möglich 
(im Vergleich zu Holz aus Naturwäldern)

  gute Bearbeitbarkeit und Lackierbarkeit  
(glatte, moderne Oberfläche ohne Poren) 

  kein chemischer Holzschutz lt. DIN 68800  
erforderlich

  kein Nachharzen in der Bewitterung

 zugelassen in der HO.06

Besonders geeigenet für Außenanwendungen.

Red Grandis  –    TM Red Grandis  – 
Zertifiziertes Plantagenholz   

TM Red Grandis  –    TM

Perfektes FensterholzFotos: Menck Fenster


