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Die Firma URUFOR 
bewirtschaftet in Uruguay eine 
Fläche von 70.000 Hektar, auf 
der ehemaliges Weideland für 
die Haltung von Rindern und 
Schafen mit Eucalyptus grandis 
aufgeforstet wurde. Diese 
ursprünglich aus Australien 
stammende Baumart kommt 
optimal mit dem in Uruguay 
vorherrschenden Klima und dem 
hohen Niederschlag zurecht. 
Eucalyptus grandis ist schnell 
wachsend und ermöglicht 
kurze Umtriebszeiten von 
22 – 25 Jahren. In Uruguay 
gibt es keine Schädlinge, die 
die Bäume befallen könnten, 
wodurch auf den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln komplett 
verzichtet werden kann. 
Außerdem ist der Anbau von 
Red Grandis FSC®-zertifiziert. 

Eine Holzart mit 
nachhaltigem  
Potenzial 

Red GrandisRed Grandis
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Durch die Aufforstung von Weideflächen wird der Humusgehalt des Bodens 
und somit die Menge des organisch gebundenen Kohlenstoffs im Boden 
erhöht [1]. Zwischen den Bäumen kann weiterhin eine extensive Weidehaltung 
betrieben werden. Das einst vorherrschende Waldgebiet, das durch 
Abholzung für die landwirtschaftliche Nutzung und Viehzucht nur noch 6 % 
der Landesfläche ausmacht [2], kann durch die Aufforstung wieder vergrößert 
werden. 

Quellen: 
[1] Hernández, J., del Pino, A., Vance, E. D., Califra, Á., Del Giorgio, F., Martínez, L. und González-Barrios, P. (2016): 
Eucalyptus and Pinus stand density effects on soil carbon sequestration. – In: Forest Ecology and Management 368, S. 28-38.;              
[2] Online unter: http://www.planet-erde.com/uruguay.htm 

Die Verarbeitung des Holzes erfolgt in den modernen 
betriebseigenen Anlagen vor Ort in einem Sägewerk  
und Trockenkammern. Die Sägespäne werden zur 
Stromerzeugung und als Prozesswärme genutzt, die 
Hackschnitzel zur Zellstofferzeugung.  
Dadurch wird regionale Wertschöpfung betrieben,  
die Arbeitsplätze für die einheimische Bevölkerung in Uruguay  
schafft. Das Sägen und Trocknen verringert zudem Gewicht  
und Menge des Holzes, das mit einem Containerschiff nach 
Europa transportiert wird.

Der Transport des Holzes erfolgt aktuell durch die Verkehrsmittel 
Containerschiff und LKW. In Zukunft wird allerdings versucht, in 
Kooperation mit einem regionalen Exporteur von Holzprodukten den 
Transport vom Hafen in Rotterdam zu den Schiller-Standorten auf die 
Schiene zu verlagern. 
Bisher ist es nötig, für den Export leere Container aus Hamburg in 
die Region zu transportieren. Diese Leerfahrten könnten durch den 
Transport von Red Grandis sinnvoll genutzt und so die CO2-Bilanz 
positiv beeinflusst werden. 

Red Grandis TM – astrein, dimensionsstabil und dauerhaft



Red Grandis  
Fensterkantel

Red Grandis 
Brettschichthol

Red Grandis  
Duo-Fensterkantel
 FSC® – zertifiziertes 
Plantagenholz in  
den Decklagen kombiniert 
mit energetisch optimierter 
Mittellage aus Fichte
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  FSC® – zertifiziertes Hartholz aus nachhaltiger und professioneller Plantagenwirtschaft
  Eigene, sortenreine Pflanzenaufzucht
  Keine Vernichtung von Regenwäldern
  Kein Einsatz von Chemikalien, da keine Schädlinge vorhanden
  Manuelle Optimierung der Setzlinge und Bäume
  Frühzeitiges Entasten führt zu einem kräftigeren, natürlichen Wachstum, wodurch ein hochwertiger, homogener 
sowie astreiner Werkstoff entsteht → längere astfreie Längen im Vergleich zu Holz aus Naturwäldern

  Dimensionsstabil aufgrund von geradem Wuchs
  Kein zusätzlicher Wasserverbrauch aufgrund ausreichender Niederschlagsmengen und natürlicher 
Speichermöglichkeit vor Ort

  Bewirtschaftung der Plantagenwälder durch Einbindung der örtlichen Bauern zur Viehhaltung (Rinder, Schafe, Pferde)
  Natürliche Düngung und Kleinhaltung von Sträuchern
  Familiengeführtes Unternehmen
  Autarke Energieerzeugung durch Windenergiepark sowie neutrale Heizung mit eigenen Hackschnitzeln

Red Grandis – FSC® zertifiziertes Plantagenholz

  Red Grandis besitzt eine glatte und moderne Oberfläche → wenig Schleifarbeit und gute 
Lackierbarkeit für den Fensterbauer

  Dauerhaftigkeitsklasse 2v
 Optimaler Hartholz λ-Wert: 0,12 W/mK
 Kein Nachharzen in der Bewitterung 
  Zugelassen in der HO.06
 Deutsche Produktion mit technischer und nachhaltiger Zertifizierung
  Ihre Gestaltungswünsche individuell und flexibel umsetzbar

Red Grandis – moderne und elegante Optik sowie  
hervorragende Eigenschaften 

Red Grandis 
Terrassenboden
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Kriterien Red Grandis Meranti Europäische Eiche

Herkunft
Auf ehemalig kargem Weide- / und 
Brachland aufgeforstete Plantagen

 FSC®-zertifiziert

Primärwälder,
Urwälder Naturwälder

Umtriebszeit 22 - 25 Jahre ca. 100 Jahre + ca. 150 Jahre

Verfügbarkeit
Plantagenfläche:

70.000 Hektar
Jährlicher Zuwachs:

1,6 Mio. Erntefestmeter

Gute Qualitäten sind zunehmend schwieriger 
zu beschaffen

Gute Qualitäten sind zunehmend 
schwieriger zu beschaffen

Dauerhaftigkeitsklasse
(gemäß HO.06-1) 2v

Standard-Meranti
(450 kg +): 3-4

Premium-Meranti
(550 kg +): 2-3

2v

Wärmeleitfähigkeit 
(W/mK)

λ-Wert = 0,12
(gemäß EPH Prüfbericht 2615163-1)

λ-Wert = 0,13 (SHLR gemäß EN 10077-2)
λ-Wert = 0,16 (SHDR gemäß EN 10077-2)

λ-Wert = 0,18
(QCXE gemäß EN 10077-2)

Rohdichte (g/cm³)
bei 12-15% Holzfeuchte
(gemäß HO.06-1)

0,52 – 0,75 0,35 – 0,75 0,67 – 0,77

Geastete Qualität Asten: alle 2 Jahre bis zu einem Alter von 14 
Jahren und einer Höhe von 11m - -

Trocknung Schwierig und von langer Dauer

Farbgleichheit des Holzes

Farbgleiches, homogenes sowie astfreies 
Holzbild aufgrund von perfektionierter 

Plantagenwirtschaft, laufend 
weiterentwickelter Samenproduktion und 

eigener Pflanzenaufzucht

Vielfalt an botanischer Spezies wird unter 
dem Handelsnamen „Meranti“ 

zusammengefasst
 unterschiedliches Farbbild und 

Eigenschaften

Unterschiede in Farbe, Wuchs und 
Jahrringaufbau aufgrund von Herkunft aus 

Wirtschaftswäldern aus verschiedenen 
Standorten

Bearbeitbarkeit

Durch homogene Farbe und gleichmäßige, 
gerade Holzstruktur:
 Gut zu hobeln und profilieren
 Wenig Schleifaufwand
 Schöne, gleichmäßig geschlossene 

Oberfläche beim Spritzen

 Gut zu hobeln und profilieren mit Hart-
metallwerkzeugen

 Erhöhter Schleifaufwand
 Beim Spritzen der Oberfläche ist es 

aufwändiger einen geschlossenen Film 
zu erzeugen (vereinzelt tiefe Poren)

 Gut zu hobeln und profilieren mit Hart-
metallwerkzeugen

 Erhöhter Schleifaufwand
 Beim Spritzen der Oberfläche ist es 

aufwändiger einen geschlossenen 
Film zu erzeugen

Gegenüberstellung der HolzartenRed Grandis – mehr als ein Rotholz

8 9

  Oberflächenbeschichtung im 3-Schicht oder 4-Schichtaufbau  
derart, dass der fertige Rahmen aussieht als wäre er aus Eiche

   FSC® - zertifiziertes Hartholz
   Mehrschichtverleimt, ift-zertifiziert
   Herkunft: Brachland-Plantagen Uruguay
   Hersteller: Holz Schiller GmbH

Red Grandis im Eiche-Look

Red Grandis im Eiche-Look: Vierfacher Beschichtungsaufbau
Weitere Beschichtungsempfehlungen verfügbar
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Red Grandis – das perfekte Holz für den Fensterbau
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TM

FSC® - zertifiziertes Hartholz
für Fenster, Türen und Fassaden

Unser Prospekt- und Informationsmaterial soll nach bestem Wissen beraten,  
der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Bilder, Farben und Strukturen 
können abweichen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

LV-Textbausteine  
Red Grandis

Holz Schiller GmbH • Pointenstraße 24-28 • 94209 Regen / DE
Tel.: +49 (0) 9921 / 9442-0 • E-Mail: kontakt@holz-schiller.de • www.holz-schiller.de 

English version


