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Es ist vorteilhaft und z.T. vorgeschrieben, Fensterrahmenverbreiterungen aus  
einem Stück zu realisieren.
Oftmals werden an diese Verbreiterungen auch höhere Anforderungen an den  
Wärme- und Schallschutz gestellt, als an den eigentlichen Fensterrahmen.
Bisher wurden Rahmenverbreiterungen mit einem umlaufenden Einleimer und  
einem innenliegenden Dämmkern gefertigt.
Der Einleimer war notwendig, um die Verbreiterung an den Fensterrahmen koppeln 
und verschrauben zu können.

Holz Schiller Rahmenverbreiterung

Durch die einzigartige Kombination vorteilhafter Eigenschaften des Kernmaterials 
PET ist es möglich, beliebige Breiten aus einer Zuschnittplatte zu schneiden.  
An das PET-Kernmaterial können nicht nur filigrane und dennoch sehr stabile  
Profile angefräst werden, der zähe PET-Kern lässt sich sehr stabil und fest mit einem 
Holzfensterrahmen verschrauben.

Ausführungsvarianten:
Stärken: 68 / 80 / 90 mm oder nach Kundenwunsch

  als Zuschnittplatte        als Streifenzuschnitte        Zuschnitte fertig konfektioniert

Optional können diese Varianten mit Schalldämmung ausgestattet werden. 
Mögliche Holzarten: Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche, Red Grandis und MDF-Exterior
Als Deckmaterial kann bei Holz Schiller aus verschiedenen Varianten gewählt werden:
– 9 mm Massivholzdecklage 
– 9 mm Sperrholz in MF oder SF 
– 4 mm Sperrholz in MF oder SF 
– MDF Exterior

Rahmenverbreiterungen

Holzfensterverbreiterung mit schraubbarem Dämmkern

U-Werte in W/m²K

68 mm 0,56

78 mm 0,48

90 mm 0,41

– Decklage massiv 9 mm
– �keilverzinkt oder  

durchgehend
– �Zuschnittplatte  

3,65 m x 1 m

– Decklage Sperrholz 9 mm
– edel- oder blindfurniert
– �Zuschnittplatte  

2,20 m x 1,10 m  
2,50 m x 1,25 m

– Decklage Sperrholz 4 mm
– edel- oder blindfurniert
– �Zuschnittplatte  

2,20 m x 1,10 m 
2,50 m x 1,25 m 
3,10 m x 1,25 m

– Decklage MDF EXT 9 mm
– �Zuschnittplatte  

2,44 m x 1,22  m

Variante A Variante B Variante C Variante D
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Es ist vorteilhaft und z.T. vorgeschrieben, Fensterrahmenverbreiterungen aus  
einem Stück zu realisieren.
Oftmals werden an diese Verbreiterungen auch höhere Anforderungen an den  
Wärme- und Schallschutz gestellt, als an den eigentlichen Fensterrahmen.
Bisher wurden Rahmenverbreiterungen mit einem umlaufenden Einleimer und  
einem innenliegenden Dämmkern gefertigt.
Der Einleimer war notwendig, um die Verbreiterung an den Fensterrahmen koppeln 
und verschrauben zu können.

Holz Schiller Rahmenverbreiterung

Zusätzliche flächige OSB / Holzwerkstoff Einlage. 
Damit kann eine noch festere Verschraubung fensterrahmenseitig und raumseitig 
erfolgen.
Anbauelemente wie Raffstoren, Rolladenkästen können damit einfach angeschraubt 
werden.

Als Deckmaterial kann bei Holz Schiller aus verschiedenen Varianten gewählt werden:
– 9 mm Massivholzdecklage 
– 9 mm Sperrholz in MF oder SF 
– 4 mm Sperrholz in MF oder SF 
– MDF Exterior

Holzfensterverbreiterung mit schraubbarem Dämmkern

U-Werte in W/m²K

68 mm 0,48

78 mm 0,40

90 mm 0,34

– Decklage massiv 9 mm
– �keilverzinkt oder  

durchgehend
– �Zuschnittplatte  

3,65 m x 1 m

– Decklage Sperrholz 9 mm
– edel- oder blindfurniert
– �Zuschnittplatte  

2,20 m x 1,10 m  
2,50 m x 1,25 m

– Decklage Sperrholz 4 mm
– edel- oder blindfurniert
– �Zuschnittplatte  

2,20 m x 1,10 m 
2,50 m x 1,25 m 
3,10 m x 1,25 m

– Decklage MDF EXT 9 mm
– �Zuschnittplatte  

2,44 m x 1,22  m

Variante A Variante B Variante C Variante D
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Rahmenverbreiterungen

Für Hebeschiebetüren  

Holz Schiller Rahmenverbreiterung für Hebeschiebetüren

Auch für Hebeschiebetüren ist ein Holz Schiller Rahmenverbreiterungssortiment verfügbar. Neben den  
Decklagen-Varianten aus dem RV-Sortiment für Fensterrahmen kombinieren wir hier funktional unterschiedliche 
PET-Schäume.

Während die randnahen PET-Schichten optimal zum Verschrauben mit der Holzzarge  geeignet sind, füllen  
wir den ansonsten funktionslosen Mittelbereich mit einem speziellen, sehr kosteneffizenten jedoch nicht  
mechanisch belastbaren PET.

Wir nennen diese Kombination aus zwei verschiedenen PET-Dichten MULTICORE.

Durch die einzigartige Kombination vorteilhafter Eigenschaften des Kernmaterials PET ist es möglich, beliebige 
Breiten aus einer Zuschnittplatte zu schneiden.  
An das PET-Kernmaterial können nicht nur filigrane und dennoch sehr stabile Profile angefräst werden,  
der zähe PET-Kern lässt sich sehr stabil und fest mit einem Holzfensterrahmen verschrauben.

Die MULTICORE Hebeschiebe-Rahmenverbreiterung ist in 170 / 184 und 213 mm oder in anderen Stärken 
lieferbar.
Ausführungsvarianten:

  als Zuschnittplatte           als Streifenzuschnitte           Zuschnitte fertig konfektioniert
Das Deckmaterial kann aus den verschiedenen Varianten wie bei den Rahmenverbreiterungen beschrieben  
(s. Seite 2) gewählt werden.

Optional können diese Varianten mit Schalldämmung ausgestattet werden. 
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Die Tragschalen aus astreinem Pfosten-Riegel-Leimholz passen optisch optimal zur Kombination von  
Hebeschiebetüren in Pfosten-Riegel-Fassaden. Durch die große Dicke des Sandwiches ist ein vollwertiges  
wandersetzendes Schließen einer baulich eventuell entstehenden Lücke möglich. 

Eine Kombination verschiedener Holzarten oder Qualitäten ist möglich.

Ausführungsvariante A:
Streifenzuschnitte in beliebigen Längen, max. 6 m 
Dicken: 170 mm, 184 mm, 213 mm
oder in anderen Stärken lieferbar

Ausführungsvariante B:
Fertig konfektionierte Zuschnitte

Für Hebeschiebetüren in Pfosten-Riegel-Fassaden
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Rahmenverbreiterungen

– Decklage massiv 9 mm
– �keilverzinkt oder  

durchgehend
– �Zuschnittplatte  

3,65 m x 1 m

Variante A

– Decklage Sperrholz 9 mm
– edel- oder blindfurniert
– �Zuschnittplatte  

2,20 m x 1,10 m 
2,50 m x 1,25 m

Variante B

– Decklage Sperrholz 4 mm
– edel- oder blindfurniert
– �Zuschnittplatte  

2,20 m x 1,10 m 
2,50 m x 1,25 m 
3,10 m x 1,25 m

Variante C

– Decklage MDF EXT 9 mm
– �Zuschnittplatte  

2,44 m x 1,22  m

Variante D

PET MULTICORE

Die PET-MULTICORE-Verbreiterung für Hebeschiebetüren ermöglicht bei leichtester Bauart verschiedene  
Oberflächenvarianten. So kann aus unserem umfangreichen Massivholz- und Holzwerkstoffprogrammen  
gewählt werden.
Die Anordnung unterschiedlich hoher PET-Dichten im Querschnitt ermöglicht einerseits eine sichere konstruktive Verbindung 
von Anbauteilen wie z.B. Vorsatzrollokästen oder Jalousien und andererseits U-Werte moderner Hauswände. 

Ausführungsvarianten:
  als Zuschnittplatte 
  als Streifenzuschnitte   
  Zuschnitte fertig konfektioniert

Optional können diese Variablen Elemente mit ein oder zweifacher schalldämmenden Schwerfolie ausgestattet werden.

Als Deckmaterial kann bei Holz Schiller aus verschiedenen Varianten gewählt werden:
– 9 mm Massivholzdecklage 
– 9 mm Sperrholz in MF oder SF 
– 4 mm Sperrholz in MF oder SF 
– 9 mm MDF Exterior

U-Werte mit PET-MULTICORE-Kern in W/m²K

170 mm 0,18

184 mm 0,17

213 mm 0,15
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Verbreiterungselement auf Hebeschiebetüre 
geeignet z.B. zum Befestigen eines  
Vorsatzrollokastens.

U-Werte mit PET-MULTICORE-Kern in W/m²K

170 mm 0,18

184 mm 0,17

213 mm 0,15
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Schwellensysteme müssen üblicherweise konstruktiv tragend unterbaut werden. Dieser Unterbau muss der zumindest in der  
Bauphase üblichen Feuchtelast widerstehen. Er sollte möglichst druckfest sein und sich vernünftig ausrichten und befestigen 
lassen.  
Das Befestigen bzw. Anschweißen der Abdichtungsbahn sollte unproblematisch und ohne Beeinträchtigung der Formstabilität 
des Unterbaus möglich sein.

Für dieses später nicht mehr sichtbare Bauelement bietet Holz Schiller ein dauerhaftes und trotzdem preisgünstiges  
Massivholz an. 

Üblicherweise werden Unterbauten heute aus den folgenden vier Materialien hergestellt:
- PVC Kunststoffprofil
- Polyurethanschaum Recyclingmaterial
- Komprimiertes PE
- Holz

Holz Schiller modularer Türschwellenunterbau
Der Türschwellenunterbau ist in beliebigen Dicken und Breiten herstellbar. Und auf Wunsch modular konfektioniert  
als Baukasten verfügbar.

Türschwellenunterbau / Bodeneinstandsholz

Schwellenunterbau aus Holz

Schwellensysteme

Vorteile:
 stabil, gut verschraubbar
 einfache Montage
 wärmedämmend (Lärche λ: 0,13 W/mK; Thermo-Tanne λ: 0,092 W/mK)
 dauerhaft

U-Werte in W/m²K

Dicke in mm Lärche
(0,13 W/mK)

Thermo-Tanne
(0,092 W/mK)

40 2,1 1,7

50 1,8 1,4

60 1,6 1,2

70 1,4 1,1

80 1,3 0,96

90 1,2 0,87
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Variante 2:
  Zuschnittplatte Lärche astig oder Tanne-Thermoholz, melaminverleimt
  wahlweise Bodenteil aus 12 mm Purenit oder PET in Platten oder Streifen lieferbar

Lagerdimensionen Zuschnittplatten

Stärke
Breite
Länge

50 / 60 / 70 / 80 mm
600 mm
6 m keilgezinkt

Variante 1:
  Fensterkantel D4 schichtverleimt, Lärche astig  
  paketweise, einzeln kommissioniert oder gekappt + kommissioniert 
  wahlweise Bodenteil aus 12 mm Purenit oder PET in Platten oder Streifen lieferbar

72 x 77 / 87 / 115 / 145 (KKK)  
84 x 77 / 87 / 115 / 145 (KKK)
96 x 77 / 87 / 115 / 145 (KKK)

Länge: 6 m keilgezinkt

Lagerdimensionen Bodeneinstandsholz in Lärche astig

Variante 3:
fertig profilierte Bodeneinstandshölzer  
für PVC-Elemente

  �in thermisch behandelter Tanne zur Erhöhung 
der Dauerhaftigkeit und Verbesserung des 
U-Wertes

  �nur paketweise lieferbar
  �Preise auf Anfrage
  �wahlweise Bodenteil aus 12 mm Purenit 

oder PET in Platten oder Streifen lieferbar
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Schwellensysteme

Türschwellenunterbau aus tragfähigem PET-Kern 

U-Werte in W/m²K    

Dicke in mm PET 135

44 0,74

54 0,61

64 0,53

74 0,46

84 0,41

94 0,37

Dieser PET 135 Unterbau ist in mehreren Varianten lieferbar.

Ausführungsvarianten:

Stärke: nach Kundenwunsch

  als Zuschnittplatte 2,44 m x 1,00 m 
  als Streifenzuschnitte   
  Zuschnitte fertig konfektioniert

Der hochdruckfeste und trotz dieser Eigenschaft hervorragend wär-
medämmende Konstruktionswerkstoff PET 135 ist bestens geeignet 
zur Verwendung als Schwellenunterbau. Er ist so stabil, dass er auch 
punktuell auftretende Lasten aufnehmen kann.

Durch die gleichzeitig geschlossenzellige Extrusionsstruktur des 
Werkstoffes eignet er sich in besonderem Maße als Schwellenunter-
bau vor allem bei temporären Feuchtelasten während der Bauphase. 

Die außerordentliche Festigkeit erlaubt das Anprofilieren filigranster 
Positionierhilfen.

Dieser grüne Werkstoff macht seiner Farbe sprichwörtlich alle Ehre. 
Er wird zu 100 Prozent aus recycelten Getränkeflaschen gewonnen.

Beim Aufschäumen des Recycling-Granulats wird ozonunschädliches 
CO2 verwendet.

Vorteile:
Der Schwellenunterbau aus PET 135 zeichnet sich durch seine hohe 
Druckfestigkeit und Unverrottbarkeit aus. Das Material lässt sich mit 
Standardwerkzeugen problemlos und sauber profilieren.
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Schwellenunterbau aus PU-Recyclat (z.B. Purenit) 

U-Werte in W/m²K    

Dicke in mm PET 135

44 0,74

54 0,61

64 0,53

74 0,46

84 0,41

94 0,37

U-Werte Purenit in W/m²K

Dicke in mm Purenit 0,096 W/mK   gemäß abZ

40 1,7

50 1,4

60 1,3

70 1,1

80 1,0

90 0,90

Vorteile:
Der Schwellenunterbau aus Polyurethan-Recyclat zeichnet sich durch  
seine sehr hohe Druckfestigkeit und Unverrottbarkeit aus. 
Das Material lässt sich mit Spezialwerkzeugmaterial profilieren.

Dieser PU-Recyclat-Unterbau ist in mehreren Varianten lieferbar:

Ausführungsvarianten:

Stärke: nach Kundenwunsch

  als Zuschnittplatte 2,44 m x 1,22 m / 3,60 m x 1,35 m
  als Streifenzuschnitte   
  Zuschnitte fertig konfektioniert
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Schwellenunterbau für Hebeschiebetüren

Modul-Bausteine

Schwellensysteme

Koppelteil 50 x 175 / 190 / 210 mm
60 x 175 / 190 / 210 mm
80 x 175 / 190 / 210 mm

Bodenteil
Purenit oder 
PET 135

 
12 x 175 / 190 / 210 mm

Wahlweise: 6 m Stangen oder abgelängt auf Fertigmaß;
farblos VAC/VAC imprägniert

Variante A: Modul-Unterkonstruktionsleimholz in harziger Kiefer, MUF-verleimt

Der Modul-Schwellenunterbausatz für Hebeschiebetüren aus extrem harziger  
Kiefer ist durch den hohen Harzanteil sehr beständig gegen temporär auftretende  
Feuchtigkeit. 
Module verschiedener Breite können je nach erforderlicher Bauhöhe  
kombiniert werden. 
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Längsschnitt

Querschnitt

Tragschalen aus thermisch modifiziertem Tannen-Leimholz
 Schalendicke: links und rechts je 40 mm
 Wärmeleitfähigkeit: Thermo-Tanne: 0,092 W/mK
 Gute Dauerhaftigkeit: Klasse 2
 �Gut anarbeitbar, z.B. Anschweißen von Dichtfolien, Anschrauben 
von Komplementärbauteilen 

 Hochdämmender Kern aus XPS
 Kerndicke variabel, an Schwelle anpassbar
 Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
 Druckfestigkeit: 300kPa

Streifenzuschnitt

Auf Wunsch können von den obigen Zuschnittplatten 
Streifen in variabler Breite kommissionsweise geschnitten 
werden.

Variante B: Thermoholz-Tanne mit Dämmkern

U-Wert gegen Außenluft:
150 mm: 0,33 W/m²K 
170 mm: 0,28 W/m²K 
190 mm: 0,24 W/m²K 
230 mm: 0,19 W/m²K

Die Leimholzplatten sind zum Dämmkern in der Länge um etwa 40 mm versetzt. Dadurch entsteht eine Nut/Feder 
Verbindungsmöglichkeit.
Zuschnittplattenformat:  3,65 m x 1 m
Stärken: z.B.: 150 mm, 170 mm, 190 mm, 230 mm

Hebe Schiebe 
Schwelle Unterbau

Variante A: Modul-Unterkonstruktionsleimholz in harziger Kiefer, MUF-verleimt

Ausführungsvarianten:

Zuschnittplatte



14 www.holz-schiller.de

Tragschalen aus unverrottbarem PET 135
 Schalendicke: links und rechts je 40 mm
 Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/mK
 Sehr hohe Druckfestigkeit zur Aufnahme der Verkehrslasten
 Gut profilierbar mit Standardwerkzeugen
 �Gut anarbeitbar, z.B. Anschweißen von Dichtfolien, Anschrauben 
von Komplementärbauteilen

Dämmkern:
Hochdämmender Kern aus PET 50 
Kerndicke variabel, an Schwelle anpassbar
Wärmeleitfähigkeit: 0,030 W/mK

Streifenzuschnitt

Auf Wunsch können von diesen Zuschnittplatten Streifen 
in variabler Breite kommissionsweise geschnitten werden.

Schwellensysteme

U-Wert gegen Außenluft:
150 mm: 0,19 W/m²K 
170 mm: 0,17 W/m²K 
190 mm: 0,16 W/m²K 
230 mm: 0,13 W/m²K

Fertig konfektionierte Zuschnitte

Auf Wunsch können von diese Streifen mit variablen 
Positionierprofilen ausgestattet werden.

Format: 2440 x 1000 mm
Stärken: z.B.: 150 mm, 170 mm, 190 mm, 230 mm

Ausführungsvarianten:

Zuschnittplatte

Schwellenunterbau für Hebeschiebetüren

Variante C: PET MULTICORE
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Fensterbank-Anschlussprofil für PVC Fenster

Holz oder PET 70 – Fensterbankanschlussprofil für Kunststofffenster – stabil, langlebig und sehr gut verschraubbar!

z.B. 82er Bautiefe des Fensterprofils
Anschlussprofile:
30 x 52 mm
50 x 52 mm

Die Lage der Profilaufnahme-Zapfen kann variabel, 
je nach Profil angepasst werden.  

Die Profilbreite und –höhe sowie der außenseitige  
Fensterbankfalz kann variabel angepasst werden

Fensterbankanschlüsse

z.B. 82er Bautiefe  
des Fensterprofils Anschlussprofile:
30 x 40 mm
50 x 40 mm

z.B. 70er Bautiefe  
des Fensterprofils Anschlussprofile:
30 x 40 mm
50 x 40 mm

Variante C: PET MULTICORE
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Blindstock

Bauelement mit mehreren Funktionen:

 	Schutz des Holzfensters vor:
	 - Putzverunreinigungen
	 - Baufeuchte
	 - Beschädigung durch andere Gewerke

 	Nutzung als Mindestrahmenüberdämmung
 	�Lastabtragende Befestigung des Fensters  
z.B. in Dämmebene des WDVS

Türen und Fenster werden oft zu einem Zeitpunkt eingebaut, bei dem die Arbeiten am Haus noch nicht 
vollständig abgeschlossen sind.
Vor allem bei umfangreichen baulichen Maßnahmen kommt es während der Bauphase meist zu  
erhöhten Feuchteeinträgen, die Bauelemente aus Holz in deren Maßhaltigkeit beeinträchtigen und an 
deren Grenzen bringen können.
Auch angrenzende bauliche Tätigkeiten wie Putzarbeiten können die Qualität des Holzfensters negativ 
beeinflussen.
Ebenso bei Neubauten, kann es in der Fensterlaibung zu Problemen mit Schimmelbildung kommen, 
wenn z.B. der geplante Vollwärmeschutz erst zu einer späteren Bauphase aufgebracht wird.

Holz Schiller Blindstock:
Der Einbau des Fensters in einen zuvor eingebrachten Blindstock ist keine Neuheit sondern in einigen 
Regionen Europas seit Jahren üblich.
Diesen Blindstock aus mechanisch belastbarem Dämmstoff zu fertigen, bietet neben den bekannten 
Vorteilen zudem den Vorzug der erhöhten inneren Oberflächentemperatur.

Produktbeschreibung:
Der Blindstock kann aus 

 Purenit
 Holz oder
 PET gefertigt werden

Er ist in Plattenform, als Streifen / Kantel oder als fast beliebiges Profil individuell herstellbar. 

Beispiel einer möglichen Profilgebung:

Bindstock aus HolzBindstock aus PET

Die Breite sowie die Tiefe sind variabel und können an die 
Fensterprofiltiefe angepasst werden.
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Vorteile: 
  höhere Innentemperatur 

	 → reduzierte Schimmelgefahr 

  verbesserte Wärmebrücke 
	 → weniger Energieverlust

Potential: 
  FRsi:	+15%	 ~0,1 
  Psi:	  -25%	 ~0,01 W/mK

Blindstock aus Holz für Vorwandmontage

Blindstock aus Purenit



18 www.holz-schiller.de

Rahmenüberdämmungen  
mit integrierten Führungsschienen

Mit zwei Funktionen: 
Fensterrahmenüberdämmung und Rollladenschiene.

Oft kommt es nach einer Teilrenovierung von Altbauten mit  
neuen Fenstern vermehrt zu Schimmelpilzbelastungen im  
Fensterlaibungsbereich.

Der Einbau moderner Fenster in ein altes Gebäude führt vor allem 
zu einer Veränderung der Feuchtesituation. Die neuen Fenster sind 
dichter als die alten Fenster. Somit wird der bisherige Luftwechsel 
reduziert und die Feuchtelast im Inneren steigt an.

Eine Schimmelpilzbildung ist über die relative Luftfeuchtigkeit abhän-
gig von der Feuchtelast und von der inneren Oberflächentemperatur.

Holz Schiller – Rahmenvorsatzdämmung  
mit integrierter Rolladenschiene
Durch eine außenseitige Blendrahmenüberdämmung kann die  
Oberflächentemperatur konstruktiv erhöht werden.

Bei vorgesehener Rolloanwendung bietet sich auch die Gelegenheit, 
eine Blendrahmenüberdämmung mit einer Rolloführungsschiene zu 
kombinieren. Die Holz Schiller Rolladenschiene kann wahlweise mit 
oder ohne Aluminiumführungsschiene bezogen werden.

Das Produkt verfügt zweiseitig über eine Decklage aus sehr  
dauerhaftem, keilgezinktem Holz. Der wärmedämmende Kern ist  
aus geschlossenzelligem PET 70.

Die Breite sowie die Tiefe sind variabel.
Die Lieferlänge ist vorzugweise 3,65 m.

Mögliche Holzarten: accoya, Red Grandis, Eiche, Lärche, Fichte und Kiefer
In Abhängigkeit der Rolloführung  kann das Produkt in Breite und Dicke variabel gefertigt werden.
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Die Breite sowie die Tiefe sind variabel.
Die Lieferlänge ist vorzugweise 3,65 m.

Vorteile: 
  höhere Innentemperatur 

	 → reduzierte Schimmelgefahr 

  verbesserte Wärmebrücke 
	 → weniger Energieverlust

Potential: 
  FRsi:	+15%	 ~0,1 
  Psi:	  -50%	 ~0,02 W/mK

Rahmen-Vorsatzdämmung / Führungsschienen
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Ihr Spezialist in astreinem Leimholz 
für Fenster / Türen / Fassaden.

www.holz-schiller.dewww.holz-schiller.de

HOLZ SCHILLER GmbH
Pointenstraße 24-28  
D-94209 Regen
Tel.: +49 99 21 / 94 42-0
Fax: +49 99 21 / 80 75 47 
Email: info@holz-schiller.de

Türenbearbeitungszentrum

Wintergarten-Bausätze montagefertig abgebunden 

Holz Schiller Serviceleistungen

Hersteller

dir
ekt vom

QUALITÄTS

Schichtverleimte
Fensterkantel

Astreines Leimholz für Wintergärten, 
Fassadenbau und Pfosten-/Riegel-
Konstruktionen, (MPA zertifiziert – 
gemäß EN 14080:2013) Fensterkantel

Natürlich PREMIUM.
Schiller Kantel

Natürlich PREMIUM.
Schiller Leimholz

– �Sandwichfüllungsplatten
– Massivholzplatten
– Dreischichtplatten

Plattenprogramm

Dura Combi
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