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VitaTanne

... warm, entspannt & heimisch
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/ ‘ . Wir unterstitzen die Initiative

Mit einer durch HeilRdampf gedampften Tanne setzen wir von Holz Schiller auf eine heimische Alternative zur
Sibirischen Larche bei Holz/Alu-Fenstern, wenn es vor allem um die Asthetik und optischen Anspriiche an das
Holz auf der Rauminnenseite geht.

Vorteile der VitaTanne: B ’,’i

Durch den HeiRdampfprozess wird ein warmerer Farbton erzeugt i
— geht farblich in Richtung Sibirische Larche | §
i
|
!

Langsam und gerade, gewachsene Weilitanne in heimischen Wéldern

Aus nachhaltiger, zertifizierter Forstwirtschaft ‘
|

Kurze Transportwege — niedrige Kohlendioxidbilanz

Niedrige Warmeleitfahigkeit der Tanne — Hilft bei der Einhaltung der
aktuellen Vorschriften zur Gebaudeenergieeffizienz bei Fenstern

Schonender Heilldampfprozess sorgt flir entspanntes
Tannenholz — gute Bearbeitbarkeit

der Inhalt jedoch ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!

Unser Prospekt- und Informationsmaterial soll nach bestem Wissen beraten,
Farbabweichungen mdglich.

Wir garantieren gleich bleibend hohe Produktqualitédt durch eigene Holz Schiller GmbH Tel. +49 (0) 9921/94 42 -0
Herstellung, Qualititsmanagement-System sowie Fremdiiberwachung, PointenstralRe 24-28 Email: kontakt@holz-schiller.de
vom Sédgewerk bis zur Verarbeitung im Leimholzwerk. 94209 Regen / DE www.holz-schiller.de
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Larche

... dauerhaft, warm & heimisch
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In der Duokantelldsung VitaLarche wird die européische Larche
mit der VitaTanne kombiniert, um fiir die Anforderungen an ein Holzfenster
sowohl aulen, als auch innen zu erfillen.

Vorteile der VitaLarche im Uberblick:
VitaTanne mit all ihren Vorteilen als innenliegende Holzschichten
Heimische, européische Larche als aufenseitige Deckholzschicht
Heimische, européische Larche auch als Deck- und Mittellage mdglich
Kurze Transportwege — niedrige Kohlendioxidbilanz
Witterungsbesténdige und dauerhafte Auenschicht bei Holzfenstern

Optimale Ausnutzung der begrenzten Verfugbarkeit von europaischer Larche durch Duokantelaufbau

Unser Prospekt- und Informationsmaterial soll nach bestem Wissen beraten,
der Inhalt jedoch ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!

Farbabweichungen mdglich.

Wir garantieren gleich bleibend hohe Produktqualitédt durch eigene Holz Schiller GmbH Tel. +49 (0) 9921/94 42 -0
Herstellung, Qualitidtsmanagement-System sowie Fremdiiberwachung, PointenstralRe 24-28 Email: kontakt@holz-schiller.de
vom Sdgewerk bis zur Verarbeitung im Leimholzwerk. 94209 Regen / DE www.holz-schiller.de



