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Blockware Select – Seitenbohlen

Qualität:  �   �Select Blockware i.P. aus astreinen/ astarmen Seitenbohlen,  
schonend getrocknet auf ca. 12 % Holzfeuchte, nachsortiert

	     �Fallende Breiten

VPE	 =	 Verpackungseinheit, Verpackungsgröße

VL	 =	 Verschnittlängen

Stärken	=	 Trockenmaß

VPE Leisten-Rohlinge = VPE-Blockware aufgetrennt auf Leistenstärke und gebündelt mit Wickelfolie.

Hinweis: �VPE der Rift/Halbrift Rohlinge entsprechend der VPE-Select Blockware.  

Die beim Zuschnitt anfallenden Rohleisten, ergeben die Verpackungseinheit, Verschnittlängen sind mitgehend.

Fichte/
Tanne Kiefer Lärche Red Grandis Eiche

Längen 4,0 m - 5,0 m 
ca. 15% VL

4,0 m 
ca. 10% VL

4,0 m - 6,0 m 
ca. 15% VL

3,6 m - 4,2 m 
_

3,0 m - 4,0 m 
ca. 15% VL

VPE 1,0 m3 1,0 m3 0,5 m3 0,5 m3 0,25 m3

Stärken

28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm

32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm

40 mm 40 mm 40 mm 38 mm 40 mm

52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm

62 mm 62 mm 62 mm – 62 mm

Blockware Select 
Rohware

Verladebereite Pakete 
der Leisten-Rohlinge

Einfolierte Mini-Bündel

Rift/Halbrift Leisten

z.B.: 16 mm
40

16

bündeln

Qualität:  �   �aus i.P. astreinen/astarmen Seitenbohlen erzeugt, schonend getrocknet  
auf ca. 12 % Holzfeuchte, nachsortiert

Rift  / Halbrift Leisten-Rohlinge

Leisten 12 mm Stärke Leisten 16 mm Stärke Leisten 20 mm Stärke Leisten 24 mm Stärke Leisten 32 mm Stärke

paketiert zu VPE

auftrennen zu



Lamellen

Holzarten:  �Fichte/Tanne, Kiefer, Lärche, Red Grandis und Eiche

Wir von Holz Schiller haben ein großes Lamellenlager an fertig ausgekappter 
Ware in allen gängigen Holzarten, auf das Sie jederzeit zugreifen können.
In der Regel sind sämtliche Dimensionen der hochwertigen Rohlamellen aus 
unserer Fensterkantelfertigung gemäß unserer Lagerliste vorrätig.
Unsere Verkäufer stehen Ihnen für weitere Fragen jederzeit gerne zur Verfü-
gung und erarbeiten mit Ihnen eine optimale Lösung.

B
itt

e 
be

ac
ht

en
 S

ie
, d

as
s 

be
i d

en
 H

ol
za

bb
ild

un
ge

n 
dr

uc
kt

ec
hn

is
ch

 b
ed

in
gt

e 
Fa

rb
ab

w
ei

ch
un

ge
n 

m
ög

lic
h 

si
nd

. 

Stärke Breite Stärke Breite Stärke Breite Stärke Breite Stärke Breite

12 mm 28 mm 16 mm 28 mm 20 mm 28 mm 24 mm 28 mm - -

12 mm 32 mm 16 mm 32 mm 20 mm 32 mm 24 mm 32 mm 32 mm 32 mm

12 mm 40 mm 16 mm 40 mm 20 mm 40 mm 24 mm 40 mm 32 mm 40 mm

12 mm 52 mm 16 mm 52 mm 20 mm 52 mm 24 mm 52 mm 32 mm 52 mm

12 mm 62 mm 16 mm 62 mm 20 mm 62 mm 24 mm 62 mm 32 mm 62 mm

Dimensionen (jeweils als VPE):
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HOLZ SCHILLER GmbH
Pointenstraße 24-28  
94209 Regen / DE
Tel. +49 (0) 99 21 / 94 42 - 0
Fax: +49 (0) 99 21 / 80 75 47 
Email: kontakt@holz-schiller.de

Türenbearbeitungszentrum

Wintergarten-Bausätze montagefertig abgebunden 

Holz Schiller Serviceleistungen
 

Rift  / Halbrift Leisten-Rohlinge


